
Benutzerhandbuch   Version 1.00

EEx d Remotestation 17��  17-71KB-5501/....





   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Benutzerhandbuch 

 

für 17’’ EEx d Remotestation 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber und  
Kopierrechte: BARTEC GmbH 
 Max-Eyth-Strasse 16 
 97980 Bad Mergentheim 
 Deutschland 
 
 Telefon: +49 7931 597-0 (Zentrale) 
 Telefax: +49 7931 597-183 
 
 
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen und Auszüge aus diesem Schriftstück sind ohne schriftliche 
Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet. Das Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt. Die BARTEC 
GmbH übernimmt jedoch für eventuelle Fehler in diesem Handbuch und deren Konsequenzen keine 
Haftung. Ebenso wird jede Haftung bei Verwendung des Produktes in einer artfremden Weise abgelehnt. 

 

 
 

 
  



Benutzerhandbuch für 17” EEx d Remotestation  
Version 1.00  Seite 3 
 

 

 

 
BMS00739.doc     Benutzerhandbuch 17” Remotestation    Rev. 0 / Stand: 2003-11-04      Technische Änderungen vorbehalten 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Allgemeines ................................................................................................................................................. 5 

1.1 Gerätezusammensetzung ............................................................................................................ 5 

1.2 Grundsätzliche Installationsanweisung ........................................................................................ 6 

1.3 Montage und Demontage ............................................................................................................ 7 

1.4 Instandhaltung, Modifizierung und Wartung ................................................................................ 7 

1.5 Inbetriebnahme ............................................................................................................................ 7 

2. Technische Daten ....................................................................................................................................... 9 

2.1 Kenndaten 17“ ............................................................................................................................. 9 

2.2 Übersicht .................................................................................................................................... 10 

2.3 Anschlüsse für den Betrieb ........................................................................................................ 10 

2.3.1 Versorgungsspannung ............................................................................................................... 10 

2.3.2 EEx i-Tastatur / Maus ................................................................................................................ 11 

2.3.3 Datenleitung (Video, Tastatur und Maus) der Localstation ........................................................ 12 

3. Übersichtsschaltbild ................................................................................................................................ 13 

3.1 Standardanwendung Punkt zu Punkt......................................................................................... 13 

3.2 Sonderanwendung Kaskadenschaltung .................................................................................... 13 

4. Einstellmöglichkeiten ............................................................................................................................... 14 

4.1 Einstellung Kabellängen ............................................................................................................ 14 

4.2 Feineinstellung Bildqualität ........................................................................................................ 15 

5. Inbetriebnahme ......................................................................................................................................... 16 

5.1 Localstation anschließen ........................................................................................................... 16 

5.2 Localstation mit Remotestation verbinden ................................................................................. 16 

5.3 EEx i Tastatur an Remotestation anschließen ........................................................................... 16 

5.4 Bedienmöglichkeiten .................................................................................................................. 17 

5.4.1 Bildschirmsteuertasten .............................................................................................................. 17 

5.4.2 OSD-Menu ................................................................................................................................. 18 

 
 
Anhang – EG-Baumusterprüfbescheinigung .................................................................................................... 23 



Benutzerhandbuch für 17’’ EEx d Remotestation  
Version 1.00  Seite 5 
 

 

 

 
BMS00739.doc     Benutzerhandbuch 17” Remotestation    Rev. 0 / Stand: 2003-11-04      Technische Änderungen vorbehalten 

 

1. Allgemeines 

1.1 Gerätezusammensetzung 

Bei der 17“ EEx d-Remotestation, Typ 17-71KB-5501 handelt es sich um eine Monitorverlängerung mit Tastatur und 
Mausanschluss, die in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 eingesetzt wird.  

Bei der Zündschutzart handelt es sich um Ex d - druckfeste Kapselung - mit nach außen geführten eigensicheren 
Stromkreisen und Ex d-Kabelverschraubungen oder Ex d-Leitungseinführungen.  

 

Das Komplettgerät EEx d-Remotestation besteht aus folgenden Einzelkomponenten: 

 

Ex d-Remotestation  Typ 17-71K1-35../.... PTB 00 ATEX 1003 

Energiebegrenzungseinheit  Typ 17-71K4-1.01/.... KEMA 98 ATEX 1988 X  

   einschließlich 1. Nachtrag  

   einschließlich 2. Nachtrag 

PC-Eingabegerät Tastatur, Maus Typ 17-71K3-...1/…. KEMA 98 ATEX 2558 X  

   einschließlich 1. Nachtrag 

   einschließlich 2. Nachtrag 

   einschließlich 3. Nachtrag 

 

Besondere Bedingungen siehe auch entsprechende Prüfbescheinigungen. 
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1.2 Grundsätzliche Installationsanweisung 

Für die sichere Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten: 

Das Ex d-Gehäuse mit den entsprechenden Elektronikeinbauten muss vor der Inbetriebnahme vom Anwender im Ex-
Bereich montiert und installiert werden. Die Montage des geschlossenen Ex d-Gehäuses kann direkt im Ex-Bereich 
erfolgen.  

Auf der Rückseite des Gerätes befinden sich insgesamt vier geschlossene Öffnungen. 

Für den Anwender zugängliche, verschlossene Öffnungen sind folgendermaßen angeordnet und bezeichnet. 

  
 

Diese Öffnungen haben verschiedene Funktionen und sind getrennt zu betrachten. 
 

1. Ex d-Raum X1 mit Klemmen für Versorgungsspannung (Ex d-Versorgung) sowie  
Ex d-Raum X2 mit Klemmen für Datenleitungen (Ex d-Daten).  

Diese Anschlussräume dürfen beim Vorhandensein von explosionsfähiger  
Atmosphäre nur im spannungslosen Zustand geöffnet und bedient werden. 

2. Anschlussraum X3 mit Klemmen für Ex i-Eingabegerät (Ex i-Daten).  
Tastatur, Typ 17-71K3-...1/.... - KEMA 98 ATEX 2558 X der Fa. BARTEC.  

An diesem Anschlussraum darf auch beim Vorhandensein von explosions- 
fähiger Atmosphäre unter Spannung gearbeitet werden. 

3. Öffnung für einmalige Einstellungen am Gerät (Ex d-Einstellungen). 
Der Zugang darf nur geöffnet werden, wenn sichergestellt ist, dass keine  
explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. 

 
Gerät darf erst (beim Vorhandensein von explosionsfähiger Atmosphäre) in Betrieb  
genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass das Gehäuse vollständig ver- 
schlossen und alle Schrauben angezogen sind. 



Benutzerhandbuch für 17’’ EEx d Remotestation  
Version 1.00  Seite 7 
 

 

 

 
BMS00739.doc     Benutzerhandbuch 17” Remotestation    Rev. 0 / Stand: 2003-11-04      Technische Änderungen vorbehalten 

 

1.3 Montage und Demontage 

Bei der Montage ist auf sichere Befestigung und gute Zugänglichkeit am Einsatzort zu achten.  

• Die Montage und Demontage ist nur im spannungslosen Zustand zulässig.  
 

Für die Montage werden folgende Werkzeug benötigt: 

Ex d Kabelverschraubung offener Ringschlüssel DIN 3118, SW 27.  

Deckel (Rückseite) Innensechskantschlüssel SW 3; DIN 911 
 

1.4 Instandhaltung, Modifizierung und Wartung 

Da es sich bei der EEx d-Remotestation um ein komplexes Gerät handelt, werden Wartungsarbeiten und Reparaturen 
nur vom Hersteller bzw. durch vom Hersteller autorisierte Personen ausgeführt. 
 

1.5 Inbetriebnahme 

Um die Ex d-Remotestation in Betrieb nehmen zu können, müssen die in unter Punkt „Inbetriebnahme“ beschriebenen 
Öffnungen der Ex d-Kapselung benutzt werden. 

Es muss die Spannungsversorgung und das benötigte Datenkabel an die vorgesehenen, markierten Klemmen 
angeschlossen (siehe Klemmenbeschreibung Handbuch 18,1“ Ex d-Remotestation) werden.  

Anschließend müssen die Anschlussräume wieder geschlossen und alle Schrauben angezogen werden.  

Der äußere PA-Anschluss ist in das Potentialausgleichssystem am Einbauort einzubeziehen. 

Diese Tätigkeiten dürfen nur durch hierfür geeignetes Personal durchgeführt werden. Die Anschlussklemmen sind in 
eigene Anschlussräume gelegt, um eine einfache Installation der notwendigen Verbindungen zum Umfeld zu 
gewährleisten. Außerdem wird dadurch erreicht, dass der Anwender nicht unmittelbar mit der eingebauten Hardware in 
Verbindung kommen kann. 

 Es werden gesondert bescheinigte Ex d-Kabelverschraubungen bzw. Ex d-Leitungseinführungen eingesetzt.  

Beim Schließen der druckfesten Anschlussräume ist darauf zu achten, dass die Spaltflächen gesäubert sind, und alle 
Schrauben gleichmäßig angezogen werden. 

Gerät darf erst nach vollständigem Zusammenbau des Gehäuses oder nach Sicherstellung, dass keine 
explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist, in Betrieb genommen werden. 
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Anschlussleitungen: 

Die Anschlussleitungen der Schnittstellen und der Spannungsversorgung sind gemäß EN 60079-14 zu installieren. 

Die Klemmenbelegung der einzelnen Anschlussräumen sind dem Handbuch 18,1“ Ex d-Remotestation zu entnehmen. 

 

Allgemeine wichtige Angaben: 

• Dem Anwender ist es lediglich gestattet, die notwendigen Verdrahtungsarbeiten an den für 
ihn zugänglichen Klemmen durchzuführen. Eine weitgehendere Demontage ist nur durch  
den Hersteller bzw. von ihm autorisierten Personen zulässig. 

• Ex d-Raum X1 mit Klemmen für Versorgungsspannung (Ex d-Versorgung) sowie Ex d-Raum X2 
mit Klemmen für Datenleitungen (Ex d-Daten).  
 
Diese Anschlussräume dürfen beim Vorhandensein von explosionsfähiger Atmosphäre  
nur im spannungslosen Zustand geöffnet und bedient werden. 

 

• Anschlussraum X3 mit Klemmen für Ex i-Eingabegerät (Ex i-Daten).  
Tastatur Typ 17-71K3-...1/....  KEMA 98 ATEX 2558 X der Fa. BARTEC.  
An diesem Anschlussraum darf auch beim Vorhandensein von explosionsfähiger‚ 
Atmosphäre unter Spannung gearbeitet werden. 

 

• Öffnung für einmalige Einstellungen am Gerät (Ex d-Einstellungen). 
Diese Zugangsmöglichkeit darf nur geöffnet werden, wenn sichergestellt ist, dass  
keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist. 
 

• Gerät darf erst (beim Vorhandensein von explosionsfähiger Atmosphäre) in Betrieb 
genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass das Gehäuse vollständig  
verschlossen und alle Schrauben angezogen sind. 

 

• Geräte mit beschädigter Glasscheibe sind sofort außer Betrieb zu nehmen. 

 

Für die Ex d-Leitungsdurchführungen bzw. Ex d-Kabelverschraubungen sind NPT-Gewinde  
vorgesehen und gekennzeichnet. Abweichend hiervon sind nicht gekennzeichnete  
Gewinde nach ISO Norm hergestellt. 
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2. Technische Daten 

2.1 Kenndaten 17“ 
   

Typ : 17-71KB-5501 
Zündschutzart :  II 2 G   EEx d [ia] IIB T6 
Ex-Bescheinigungen : PTB 00 ATEX 1003 
Display : − 17“ TFT-Farbdisplay,SXGA-Auflösung,  

1.024 x 768 Bildpunkte 
  − 16,2 Millionen Farben 
  − Helligkeit 270 cd/m² (typ.) 
  − Kontrast 250:1 (typ.) 
  − View angle: Hor. 60° (min.) 

  Ver. 50° (min.) 
  − Longlife CCFL-Beleuchtung 
Verbindung zum übergeordneten System : Anschluss direkt an VGA, Tastatur und Mausanschluss, 

über Kabel STP/S; 4 x 2 x 23 AWG 
Voraussetzungen an die Basisstation : Tastatur und Maus als PS2-Stecker; VGA-Anschluss  

bzw. Grafikkarte mit folgenden technischen Daten: 
  − VGA-, SVGA-, XGA-, SXGA-Auflösung 
  − Vertical sync frequency 60 bis 75 Hz 
Leitungslänge : bis zu 200 m 
Versorgungsspannung : AC 230 V (85 V bis 265 V), 47 Hz bis 63 Hz 
Leistungsaufnahme : max. 60 Watt 
Abmessungen : ca. (B) 500 x (H) 430 x (T) 150 mm 
Gewicht : ca. 42 kg 
IP-Schutz  : IP 65, frontseitig 
Umgebungstemperaturbereich : 0 bis +50 °C 
Aufbaumöglichkeiten : mit Standfuß, Tischaufbau, Wandmontage, 

Tragarmsystem, kundenspezifisch auf Anfrage 
Ausführungen : Aluminium, Edelstahl 
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2.2 Übersicht 

Die Anschlussleitungen der Schnittstellen sind gemäß EN 60079-14 zu installieren. 

 

Die Schnittstellen sind auf folgende Art und Weise gekennzeichnet: 

 

 Ex d power Ex d data Ex i data 

 

2.3 Anschlüsse für den Betrieb 

2.3.1 Versorgungsspannung 

 

Versorgung Klemmleiste X1 Anschlusswerte 

L AC 100 V bis AC 120 V  50 bis 60 Hz oder 
AC 200 V bis AC 240 V 50 bis 60 Hz  

N Null-Leiter 

PE Schutzerde 

 

• Die Versorgungsspannung ist mit einer Sicherung von max. 16 A abzusichern. 

• Für die Versorgungsspannung ist ein Schalter bzw. Sicherungsschalter vorzusehen. 
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2.3.2 EEx i-Tastatur / Maus 

Den einzelnen Klemmen der Schnittstelle X3 (Tastatur und Maus) sind folgende Funktionen zugeordnet:  

 

Klemmleiste X3 (Energiebegrenzungseinheit) Tastaturen mit entsprechenden Adernfarben 

Bezeichnung Signal BMF 12 BMF 102 

X3.1 Tastatur 5V braun braun 

X3.2 Tastatur Data weiß weiß 

X3.3 Tastatur Clock gelb gelb 

X3.4 Tastatur Masse grün grün 

X3.5 Maus Masse  blau 

X3.6 Maus 5V  rot 

X3.7 Maus Data  rosa 

X3.8 Maus Clock  grau 

X3.9 Schirm Abschirmung Abschirmung 
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2.3.3 Datenleitung (Video, Tastatur und Maus) der Localstation 

Den einzelnen Klemmen der Schnittstelle X2 sind folgende Funktionen zugeordnet: 

 

Klemmleiste X2 (STP-Kabel von Localstation) 

Bezeichnung Funktion Farbe Paar RJ45-Stecker Localstation 

X2.1 TxD 2 ws/or 1 

X2.2 RxD 2 or 2 

X2.3 TxD 3 ws/gn 3 

X2.4 RxD 1 bl 4 

X2.5 TxD 1 ws/bl 5 

X2.6 RxD 3 gn 6 

X2.7 TxD 4 ws/bn 7 

X2.8 RxD 4 bn 8 

X2.9 Abschirmung Schirm Schirm 

 

 

 
Bemerkung: 

Beim Anschließen der Netzwerkdose 
zwischen Localstation und Remotestation 
ist darauf zu achten, dass die aufgedruckte 
Zahlenfolge auf der Platine der Netzwerk-
dose entsprechend dem Farbcode der oben 
abgebildeten Tabelle aufgelegt sein muss. 
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3. Übersichtsschaltbild 

3.1 Standardanwendung Punkt zu Punkt 

PC

BARTEC RemotestationLocalstation

STP CAT.6 oder CAT.7 Kabel
4x2 twisted pair

VGA
PS 2 Tastatur
PS 2 Maus Patchkabel

Netzwerkdose
System RJ 45

Localverstaerker
 

 

 

 

3.2 Sonderanwendung Kaskadenschaltung 

PC

BARTEC RemotestationLocalstation

STP CAT.6 oder CAT.7 Kabel
4x2 twisted pair

VGA
PS 2 Tastatur
PS 2 Maus

Localverstaerker

Netzwerkdose
System RJ 45

Patchkabel
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4. Einstellmöglichkeiten 

4.1 Einstellung Kabellängen 

 

 
 
Einstellung für Leitungslängen von 0 bis 50 m 
 
  
 
 
 
 
Einstellung für Leitungslängen von 50 bis 100 m 
 
 
 
 
 
 
Einstellung für Leitungslängen > 100 m 
 

 

  

Alle drei Steckbrücken müssen auf der gleichen Position sitzen. Nur im spannungslosen Zustand verändern. 
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4.2 Feineinstellung Bildqualität 
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5. Inbetriebnahme 

5.1 Localstation anschließen 

 
 

Folgende Reihenfolge ist einzuhalten: 

• PC ausschalten 

• Tastatur, Maus und Monitor vom PC trennen. 

• Localstation über mitgelieferte Kabel mit PC verbinden. 

• Tastatur, Maus und Monitor mit der Localstation verbinden. 

• PC wieder einschalten. Tastatur, Maus und Monitor müssen  
das gleiche Verhalten wie ohne Localstation aufweisen. 

 

5.2 Localstation mit Remotestation verbinden 

• PC ausschalten 
• Verbindung zwischen Localstation und Remotestation herstellen (siehe 2.3.2) 

• Einstellung Kabellängen beachten 

 

5.3 EEx i Tastatur an Remotestation anschließen  

• Verbindung zwischen Remotestation und EEx i-Tastatur herstellen (siehe 2.3.1) 
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5.4 Bedienmöglichkeiten 

Bitte unbedingt vor OSD-Bedienung lesen! 

Das OSD-Menu ist werkseitig optimal eingestellt. Es sollte nur im Falle einer fehlerhaften Bilddarstellung oder aus 
individuellen Gründen aufgerufen und geändert werden. Sollten die werkseitig eingestellten Werte verstellt werden, so 
dass z. B. das Bild nicht mehr den kompletten Bildschirm ausfüllt, gibt es im Main Menu  „Utility“ , das Sub Menu 
„Reset“ . Dieses Menu ist gemäß der unten aufgeführten Beschreibung zu bedienen. Mit dieser Funktion werden die 
werkseitig eingestellten Werte wieder hergestellt. 

Die Tasten des Bedienteils haben Doppelfunktionen. Die Beschreibung der Funktionen entnehmen Sie bitte der unter 
5.4.1 aufgeführten Tabelle. 

5.4.1 Bildschirmsteuertasten 

Um das On Screen Display starten zu können, ist es notwendig das Bedienteil von der Rückseite des Gerätes zu lösen 
und mit dem beigefügten Verbindungskabel die entsprechenden Anschlüsse zu verbinden (siehe Abbildung). 

 

 

 

 

 
 

Nr Key Main Menu Sub Menu 
1 Menu Auswahl Menu Auswahl Menupunkt (nächster) 

3 Exit Menu beenden Untermenu beenden 

4 Left Auswahl Menupunkt (vorheriger) Increment 

5 Right Auswahl Menupunkt (nächster) Decrement 

Anschluss Verbindungskabel 

1: Menu 

2: nicht belegt 

3: Exit 

5: Right 

4: Left 
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5.4.2 OSD-Menu 
 
Main Menu PC  

 

1: Menu: Blättern (nächster-Menupunkt) 

3: Exit: beendet das Menu. 

4: Down: Auswahl Sub Menu 

PC Brightness  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

PC Contrast  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 
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PC Phase  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

PC Frequency  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

PC Horizontal Position  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

PC Vertical Position  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 
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Main Menu Utility  

 

1: Menu: Blättern (nächster-Menupunkt) 

3: Exit: beendet das Menu. 

4: Down: Auswahl Sub Menu 

Utility OSD Timeout  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

Utility OSD Position  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

5: Right: Sub Menu bearbeiten 

Utility Color Temperature  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

5: Right: Sub Menu bearbeiten 



Benutzerhandbuch für 17’’ EEx d Remotestation  
Version 1.00  Seite 21 
 

 

 

 
BMS00739.doc     Benutzerhandbuch 17” Remotestation    Rev. 0 / Stand: 2003-11-04      Technische Änderungen vorbehalten 

 

Utility Language  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

Utility Factory Reset  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

Utility Information  

 

1: Menu: Blättern (nächstes Sub-Menu) 

3: Exit: beendet das Sub Menu. 

4: Left: Decrement ( - / key) 

5: Right: Increment ( + / key) 

Main Menu Auto Adjustment  

 

1: Menu: Blättern (nächster-Menupunkt) 

3: Exit: beendet das Menu. 

4: Down: Auswahl Sub Menu: Auto Adjustment 
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Notizen: 

 
 



Anhang / Appendix / Annexe   

  Seite / Page 23 
 

 

 

 

Anhang  

EG-Baumusterprüfbescheinigung  

  

 Ex d-Remotestation PTB 00 ATEX 1003 

  

 Energiebegrenzungseinheit KEMA 98 ATEX 1988 X  

 1. Nachtrag 

 2. Nachtrag 

  

 PC-Eingabegerät KEMA 98 ATEX 2558 X  

 1. Nachtrag 

 2. Nachtrag 

 3. Nachtrag 
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