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1. Zu dieser Dokumentation

Vor Inbetriebnahme des Gerats aufmerksam lesen.

Das Handbuch mit den Anschlussbeispielen ist eine Zusatzbeschreibung zum BARTEC

.WO, Benutzerhandbuch.
Das Handbuch richtet sich an s&mtliche Personen, die mit der Handhabung des Gerats

betraut sind.

Fur die sichere Handhabung sind die Kenntnis der Sicherheits- und Warnhinweise im

BARTEC Benutzerhandbuch und deren strikte Befolgung unabdingbar.

- Benutzerhandbuch, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor Gebrauch des Geréats
aufmerksam lesen.

- Benutzerhandbuch wahrend der Lebensdauer des Geréts aufbewahren.

- Benutzerhandbuch allen Personen zuganglich machen, die mit der Handhabung des
Gerats betraut sind.

1.1 Technische Anderungen

Die aktuellen Versionen der Datenblatter, Betriebsanleitungen, Zertifikate und EG-Konformitatserkl@rungen
sowie Hinweise auf neues Zubehér kdnnen auf www.bartec.de unter ,Produkte & Losungen* im
Produktbereich ,Automatisierungstechnik heruntergeladen oder direkt bei der BARTEC GmbH angefordert
werden.

1.2 Sprachen

Die Zusatzbeschreibung mit den Anschlussbeispielen ist in der Sprache Deutsch verfasst. Alle weiteren
verfiigbaren Sprachen sind Ubersetzungen der Original-Zusatzbeschreibung.

Die Zusatzbeschreibung ist in den Sprachen Deutsch und Englisch verfligbar.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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1.3 Mitgeltende Dokumente

Alle Dokumente sind online verfligbar unter folgenden Adressen:

@ —  BARTEC (global): www.bartec.de
— BARTEC (ACS): http://automation.bartec.de

—  ZEBRA (ZEB): www.zebra.com

®

Bei Uberschneidungen mit Handbiichern von Zebra gelten die Anweisungen im BARTEC
Benutzerhandbuch. Das BARTEC Benutzerhandbuch ist hdherwertig.

Dokument Erlduterung Downloadseite
BARTEC
Quick-Start-Guide Anleitungen zur Inbetriebnahme und zum sicheren global
BCS 3608ex-NI / BCS 3608e*IS / Umgang mit den Handscannern (einschlielich
BCS 3678ex-NI / BCS 3678e-IS Montage, Ex-relevanten Sicherheitshinweisen und
Hinweisen zur Programmierung)
Benutzerhandbuch Anleitungen zur Inbetriebnahme und zum sicheren global
BCS 3608ex-NI / BCS 3608e*-IS / Umgang mit den Handscannern (einschlieBlich
BCS 3678ex-NI / BCS 3678¢IS Montage, Ex-relevanten Sicherheitshinweisen und
Hinweisen zur Programmierung)

Datenblatt — BSC 3608e*-NI / Daten zum Explosionsschutz und technische Daten | global
BSC 36082x-IS / BCS 3678ex-NI / Handscanner
BSC 3678ex-IS
ZEBRA
Fir DS3608-HP und DS3678-HP: Anweisungen zur Inbetriebnahme, Bedienung, ZEB
Fiir DS3608-ER und DS3678-ER: Konfiguration, Programmierung und Instandhaltung
e Product Reference Guide der. HandsF:anner (vollstandige Informatiopen
« Mulicode Data Formatting and befinden sich auf der ZEBRA Support-Seite.)

Preferred Symbol
e Advanced Data Formatting (ADF)
e Simple Serial Interface

Programmer's Guide

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Diese Anleitung zeigt an Hand einfacher Beispiele wie ein Handscanner der BCS36x8e* Serie an einem PC
angeschlossen werden kann. Die Anschlussbeispiele erklaren was fiir Komponenten notwendig sind, wie der
Anschluss zu erfolgen hat und was fir Einstellungen und Programmierung vorzunehmen ist.

Ziel ist es eine einfache Anleitung zu geben mit der jeder den Anschluss und die
Kommunikation/Dateniibertragung herstellen und testen kann.

3. Programmier-Tools

Zur Programmierung der BCS36x8¢x Serie gibt es 2 Optionen.

1.
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Programmierung mit Hilfe von Barcodes.

Zur Programmierung mit Hilfe von Barcodes kénnen den originalen Zebras Handblicher verwendet
werden. Mit Hilfe der Programmierbarcodes konnen umfangreiche Einstellungen am Handscanner
vorgenommen werden.

Verfiigbar unter:

BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/scanner.htm

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners --- DS3608-HP/DS3678-HP; DS3608-ER/DS3678-ER

- Manuals

Programmierung mit Hilfe der Zebra 123 Scan Utility.

Die Utility ist ein kostenloses Software Tool von Zebra.

Es ermdglicht iiber USB eine einfache und schnelle Konfiguration der BCS36x8ex Serie.
Die Konfiguration kann entweder direkt iber USB auf den Scanner (ibertragen werden oder alternativ
kénnen Programmierbarcodes zum Einscannen erzeugt werden.

Verfligbar unter:

Zebra Support Download Seite:
https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners --- DS3608-HP/DS3678-HP; DS3608-ER/DS3678-ER

- Utilities --- 123 Scan Utility

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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@ Die Zebra 123 Scan Utility unterstitzt nur eine USB Verbindung zum Handscanner.
Die Utility kann auf Windows PC installiert werden.

Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht tiber das Universal
@ Versorgungsmodul (UVM) unterstlitzt.
Dafiir wird ein Programmierkabel benétigt

Weitere Hinweise zur Programmierung befinden sich im:
e BARTEC Benutzerhandbuch.
o Original-Zebra-Dokumentationen. Die explosionsgeschiitzten BARTEC Handscanner
@ basieren funktionell auf folgenden Zebra Handscannern:

- BCS3608¢IS basiert auf Zebra DS3608-HP
- BCS3678¢IS basiert auf Zebra DS3678-HP
- BCS3608*-NI basiert auf Zebra DS3608-HP oder DS3608-ER
- BCS3678%NI basiert auf Zebra DS3678-HP oder DS3678-ER

Technische Anderungen vorbehalten.
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Kabelgebundener Handscanner BCS3608ex

4.1 Anschluss RS232 an PC uber Universal-Versorgungsmodul
411 Notwendige Komponenten
Funktionsfahiges System
BCS3608¢x-IS BCS3608ex-NI
ATEX / IECExX Zone 1/21 ATEX / IECEX Zone 2/22
NEC / CEC Class I, II, Il Division 1 NEC / CEC Class I, II, Il Division 2
1x | Kabelgebundener Handscanner BCS3608¢
Typ: 17-A184-1HPO Typ: B7-A2S4-1HPO oder B7-A2S4-1ER0

1x | Universal-Versorgungsmodul fir Handscanner

ATEX / IECEx Zone 2/22
ATEX / [ECEx Zone 1/21 Typ: B7-A2Z0-0042

Typ: 17-A120-0018 NEC / CEC Class |, Il, 11l Division 2
Typ: B7-A2Z0-0042US

1x | Anschlusskabel zur Verbindung zwischen Universal-Versorgungsmodul und Handscanner

Typ: 17-A1Z0-0015 oder 17-A120-0016 oder Typ: B7-A2Z0-0037 oder B7-A2Z0-0038 oder
17-A1Z0-0017 B7-A2Z0-0039
Kundenseitig benatigt

1 x RS232 Anschlusskabel zum Host-PC.
Maximal unterstlitzte Kabellange: 15 m
Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siehe BARTEC Benutzerhandbuch.

(http://automation.bartec.de/scanner.htm)

Hinweis:

1x | — Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerét eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.
Das Universal Versorgungsmodul wird vom Host-PC dann als serielle Verbindung erkannt.

- Verwenden Sie bitte handelstbliche, geschirmte Datenleitungen, um &uRere Storeinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertigere Kabel zu verwenden

1x | PC mit serieller (COM) Schnittstelle

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um COM Kommunikation und Dateniibertragung

I auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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41.2 Anschluss

Pos.

Beschreibung

Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vioc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.

Host-PC

RS232 Datenkabel Host-PC zum Universal-Versorgungsmodul (max. 15m)

Universal-Versorgungsmodul fiir Handscanner

Anschlusskabel BCS 3608¢x

(o2 <) B I~ I GL RN \ O

Handscanner BCS 3608ex

Universal Versorgungsmodul

1. Generation mit DIP-Schalter 2. Generation ohne DIP-Schalter
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flhren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen fiihren
Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vacanschliefien
. . , Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der
4 Schirmklemme flir Ferritkern USB-SPP Schnitistelle.
Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
Klemmen X5 bis X10 RS232-Datenleitung anschlieflen
7-poliger Rundstecker
7 Anschluss kabelgebund Hand
Entfallt bei der Bluetooth-Version nscniuss Kabelgebundener Hanascanner
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschliefen
Verwendete Schnittstelle auswahlen/einstellen:
9 DIP-Schalter 1. Generation: Uber DIP-Schalter einstellen
2. Generation: iber Barcodes einstellen

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Universal Versorgungsmodul - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / RS232 Schnittstelle
X1 L (230V) | L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N (230V) | N = Neutralleiter
X3 +(24V) | 24 Vpct £10%/0,4A
X4 -(24V) | 24 Voc— £10%/0,4A

X5 1 TxD
X6 2 RxD
X7 3 RTS
X8 4 CTS

X9 GND | GND
X10 SHIELD | Schirm auflegen

Universal Versorgungsmodul — 1. Generation mit DIP Schalter

Einstellung
Dip Schalter Schnittstelle S1 S2 S3 S4

1 m m m m i
H H H H i RS232 0 0 0 0
0 !

Mit den Dip Schaltern S1, S2 und S3 wird die Schnittstelle eingestellt.

( i ) Mit dem Dip Schalter S4 wird ausgewahlt ob das Universal-Versorgungsmodul fiir den
kabelgebunden oder den Bluetooth Handscanner geeignet ist.
S4: 0 = kabelgebunden / 1 = Bluetooth

Universal Versorgungsmodul - 2. Generation ohne DIP Schalter

Programmierbarcode fiir serielle Schnittstelle RS232 einscannen.

RS232

@ Das Universal-Versorgungsmodul (UVM) ist bereits hardwareseitig auf die Kabel Gebunde
Version voreingestellt.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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Universal Versorgungsmodul - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber flir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
@ Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

werden und manuell installiert werden.

Der Treiber ist kompatibel mit:

- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Universal Versorgungsmodul — RS232 Schnittstelle

L X1|L
— AC 100V bis 240V £10%
N X2 [N
. X3 |pc+
' ' — DC 24V +10%
RS-232 Schnittstelle ! ! X4 | pe-
RO| | | X3 | T0
T : X6 | Red ,
— ' . — RS-232 Schnittstelle
crs| | : | X7 | RTs
RTS : ' X8 |cTs e
- : gl DIP-Schalter
GND| | : : | X9|GND  ntern aufselbem | 4
Shield | [ : X10] seld Potenia ‘HEEE
PC/Host mit serieller RS232- Maximale Kabellange | UVM-kabelgebunden
Schnittstelle ist 15m (Bsp. 1. Generation mit DIP-Schalter)
Verdrahtung:
Blaue Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Grlne Leitung => notwendig

Die Signale RTS und CTS sind intern nicht in Verwendung/ohne Funktion. Die Klemmen kdnnen nur zum
Auflegen der Adern verwendet werden.

Fur Datenleitungen (griin und orange) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CAT5, vergleichbar, oder
héherwertig) Kabel zu verwenden.

(i) Der DIP-Schalter ist nur in der 1. Generation der UVM bestlickt. Ab der 2.Generation erfolgt
die Einstellung der Schnittstelle tiber Programmierbarcodes.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.
@ Der BCS3608¢x und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ DS3608-ER und
DS3678-HP/ DS3678-ER .
Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Hardware Handshaking: None
Software Handshaking:  None

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.
RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
Parity: None

Default Werte der RS232 Schnittstelle (COM) Stop Bits: 1-Bit
Data Bits: 8-Bit

Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerat eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.

Barcode “Standard RS-232“ einscannen um die serielle
RS232 Schnittstelle zu aktivieren.

Technische Anderungen vorbehalten.

03/2023
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

@ Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht iber das UVM

@ unterstiitzt.

Dafiir wird ein Programmierkabel benétigt.

414 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenibertragung am Host-PC getestet werden.

Bei Verwendung eines Universal-Versorgungsmoduls muss fiir die Datentibertragung auf dem
@ Host-PC eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Host-PC.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstiitzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3608¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM1)
Kann im Gerate Manager tberpruft werden.

& Gerdte-Manager

Datei Aktion Ansicht 7
s | T HE e
4 1= OttM-W5
415" Anschlisse (COM & LPT)

: ‘? Kommunikationsanschluss (COM1)
TS0 USB Serial Port (COM3)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

oy HTerm 0.8.1beta oo s
File Options View Help
Part COM1 + [R| Baud gs00 ~ Data[s ~| stop [1 | Parity [Mone | [FIcTS Flow contral

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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BCS36x8ex Serie Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

1 HTerm 0.8.1beta

=

File Options View Help

Disconnect | Port COM1 ~ [R| Baud 9800 -

Data [8 | stop[1

ERx 98 | Reset Tx 0 | Reset ECount 0=

v| Parity |None v| CT5 Flow control
0 | Reset ENewIineat MNone x| [V f’hr::'

Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘lérf;;:" 0= | Autoscroll Show errors N,Ec
Sequence Overview x n ived Data
i 5 10 1l 20 25 30 35 40 435 50 55 60 (1] 70

TEST BARCODES TEST EAN 131948754015487540159487540

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung dberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023




Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Kabelgebundener Handscanner BCS3608ex

5.1 Anschluss USB an PC liber Universal-Versorgungsmodul
5.1.1 Notwendige Komponenten
Funktionsfahiges System
BCS3608¢x-IS BCS3608ex-NI
ATEX / IECExX Zone 1/21 ATEX / IECEX Zone 2/22
NEC / CEC Class I, II, Il Division 1 NEC / CEC Class I, II, Il Division 2
1x | Kabelgebundener Handscanner BCS3608¢
Typ: 17-A184-1HPO Typ: B7-A2S4-1HPO oder B7-A2S4-1ER0

1x | Universal-Versorgungsmodul fir Handscanner

ATEX / IECEx Zone 2/22
ATEX / [ECEx Zone 1/21 Typ: B7-A2Z0-0042

Typ: 17-A120-0018 NEC / CEC Class |, Il, 11l Division 2
Typ: B7-A2Z0-0042US

1x | Anschlusskabel zur Verbindung zwischen Universal-Versorgungsmodul und Handscanner

Typ: 17-A1Z0-0015 oder 17-A120-0016 oder Typ: B7-A2Z0-0037 oder B7-A2Z0-0038 oder
17-A1Z0-0017 B7-A2Z0-0039
Kundenseitig benatigt

1 x USB Anschlusskabel zum Host-PC.

Maximal unterstlitzte Kabellange: 5 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siche BARTEC Benutzerhandbuch
(http://automation.bartec.de/scanner.htm)

Hinweis:

— USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstitzt.
Das Universal Versorgungsmodul wird vom Host-PC wie eine serielle Verbindung erkannt. (virtuelle
COM Schnittstelle)

- Verwenden Sie bitte handelstbliche, geschirmte Datenleitungen, um &uRRere Stéreinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertigere Kabel zu verwenden

1x | PC mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um virtuelle COM Kommunikation und
Datenubertragung auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

51.2 Anschluss

Pos. Beschreibung

Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vioc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.

Host-PC

USB Datenkabel Host-PC zum Universal-Versorgungsmodul (max. 5m)

Universal-Versorgungsmodul fiir Handscanner
Anschlusskabel BCS 3608¢x
Handscanner BCS 3608¢

Universal Versorgungsmodul

(o2 <) B I~ I GL RN \ O

1. Generation mit DIP-Schalter

2. Generation ohne DIP-Schalter

il

Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flhren
Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen fihren

Klemmen X1 bis X2

Spannungsversorgung 100 bis 240 Vacanschliefien

Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der

Entfallt bei der Bluetooth-Version

4 Schirmklemme flir Ferritkern USB-SPP Schnitistelle.
Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
Klemmen X5 bis X10 USB-SPP-Datenleitung anschlieRen
7-poliger Rundstecker

7 PoTger Anschluss kabelgebundener Handscanner

8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschliefen
Verwendete Schnittstelle auswahlen/einstellen:
9 DIP-Schalter 1. Generation: Uber DIP-Schalter einstellen

2. Generation: (iber Barcodes einstellen

Seite 16 von 88

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Universal Versorgungsmodul - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / USB Schnittstelle
X1 L (230V) | L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N (230V) | N = Neutralleiter
X3 +(24V) | 24 Vpct £10%/0,4A
X4 -(24V) | 24 Voc— £10%/0,4A

X5 1 Data- (D-)
X6 2 Data+ (D+)
X7 3 -
X8 4 -

X9 GND | GND
X10 SHIELD | Schirm auflegen

Universal Versorgungsmodul — 1. Generation mit DIP Schalter

Einstellung
Dip Schalter Schnittstelle S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

1 =
H . USB-SPP 1 1 1 0
0 !

Mit den Dip Schaltern S1, S2 und S3 wird die Schnittstelle eingestellt.

( i ) Mit dem Dip Schalter S4 wird ausgewahlt ob das Universal-Versorgungsmodul fiir den
kabelgebunden oder den Bluetooth Handscanner geeignet ist.
S4: 0 = kabelgebunden / 1 = Bluetooth

Universal Versorgungsmodul - 2. Generation ohne DIP Schalter

Programmierbarcode fir virtuelle serielle Schnittstelle USB-SPP
einscannen.

USB-SPP

s Das Universal-Versorgungsmodul (UVM) ist bereits hardwareseitig auf die Kabel Gebunde
Version voreingestellt.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Universal Versorgungsmodul — USB-SPP Schnittstelle

] L hall
N —— AC 100V bis 240V +10%
N : X2
X3 | oo+
. — DC 24V +10%
USB-SPP Schnittstelle X4 |pe
o [ ] Ix5/0 ,
— 1 USB-SPP Schnittstelle
o+ || | X6 | D+
- X7
1 & """" DIP-Schalt
GND . g X9 | GND  Intem auf selber 1 1 I
sheld || : : E Shiely 0Nl 0 D! 535
PC/Host mit USB Schnittstelle Vorteal e UVM-kabelaebund
-kabelgebunden
USB-SPP = Serial Port Profile | X a'e 1a0elange geounden
, , ist 5m (Bsp. 1. Generation mit DIP-Schalter)
USB = virtual serial COM port
Verdrahtung:
Blaue Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Griine Leitung => notwendig
Fur Datenleitungen (griin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CATS5, vergleichbar, oder héherwertig)
Kabel zu verwenden.

e Der DIP-Schalter ist nur in der 1. Generation der UVM bestiickt. Ab der 2.Generation erfolgt die
Einstellung der Schnittstelle iiber Programmierbarcodes.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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BCS36x8% Serie Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7.A2$4-**** _

Ferritkern fiir Datenleitung (nur bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle)

Bei Auslieferung ist in jedem Versorgungsmodul eine Plastiktlte mit einem Ferritkern beigelegt.

Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle.
Er dient der Abschirmung und Vermeidung von &uReren Stéreinfliissen auf die Datenleitung.

Der Ferritkern muss wie folgt angebracht werden.
o Datenleitung abisolieren
o Ferritkern Uber die Datenleitung schieben
o Datenleitung mit blanken Schirm in die Schirmklemme (auf der Platine) legen
o Datenleitung auf der Klemmleiste auflegen.

Ferritkern zur Abschirmung auRerer Storsignale

°\

Einbau in ein Versorgungsmodul

Technische Anderungen vorbehalten. .
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

51.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.
@ Der BCS3608¢x und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und DS3678-
HP/ER.
Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.
RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
Parity: None

Default Werte der USB Schnittstelle (virtuelle COM) Stop Bits: 1-Bit
Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None
Software Handshaking:  None

USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstitzt.
@ Das Universal Versorgungsmodul wird vom Host-PC wie eine serielle Verbindung erkannt.
(virtuelle COM Schnittstelle)

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

©

Die Programmierung/Einstellung tber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht Gber das UVM

@ unterstlitzt.

Dafiir wird ein Programmierkabel bendtigt.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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BCS36x8% Serie Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A254-****

5.1.4 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenibertragung am Host-PC getestet werden.

Bei Verwendung eines Universal-Versorgungsmoduls muss fiir die Dateniibertragung auf dem
@ Host-PC eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Host-PC.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3608¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM6)
Kann im Gerate Manager tberprift werden.

&= Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7
e | FE HE 8 R &S

a4 = OfM-WS

4 73" Anschliisse (COM & LPT)

15" Kommunikationsanschluss (COML)
? USE Serial Port (COM3)

= USB Serial Port (COME)

4

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

it HTerm 0.8.1beta = = 2R

File Options View Help

Port COMS ~ [R] Baud 9500 ~ Datas ~| stop [1 ~| Parity [Mone  ~| [FJcTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

b HTerm 0.8.1beta

File Options View Help

[ Disconnect | port coms v [R] Baud s600 ~ Data[s ~| stop 1 | Parity [None =] [T]cTS Flow contral
ERx 323 | Reset Tx 0 | Reset ECount 0= 1 | Reset ENewIine at|None - Jf]
Clear received | Ascii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘trf;;:" 0= | Autoscroll Show errors
Sequence Overview X

Received Data

i 5 1a 15 20 25 30 35 40 43 50 55 &0 a5 70 75
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 1319487540

Dateniibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.
Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Technische Anderungen vorbehalten. .
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****
6. Bluetooth-Handscanner BCS3678¢x

6.1 Anschluss RS232 an PC uber Universal-Versorgungsmodul
6.1.1 Notwendige Komponenten
Funktionsfahiges System
BCS3678:-IS BCS3678=NI
ATEX / IECEx Zone 1/21 ATEX / IECEx Zone 2/22
NEC / CEC Class I, I, lll Division 1 NEC / CEC Class I, Il, lll Division 2
1 x | Bluetooth Handscanner BCS3678¢
Typ: 17-A1S4-2HP1 Typ: B7-A254-2HP1 oder B7-A254-2ER1

1x | Universal-Versorgungsmodul fir Handscanner

ATEX / IECEx Zone 2/22
ATEX / [ECEx Zone 1/21 Typ: B7-A2Z0-0043

Typ: 17-A120-0019 NEC / CEC Class |, Il, 11l Division 2
Typ: B7-A2Z0-0043US

Kundenseitig benoétigt

1 x RS232 Anschlusskabel zum Host-PC.

Maximal unterstitzte Kabellange: 15 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: sieche BARTEC Benutzerhandbuch
(http://automation.bartec.de/scanner.htm )

Hinweis:

— Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerat eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.
Das Universal Versorgungsmodul wird vom Host-PC dann als serielle Verbindung erkannt.

— Verwenden Sie bitte handelstibliche, geschirmte Datenleitungen, um &ulere Stéreinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertigere Kabel zu verwenden

1x | PC mit serieller (COM) Schnittstelle

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um COM Kommunikation und Dateniibertragung
auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

6.1.2 Anschluss

Pos. Beschreibung

Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vioc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.

2 Host-PC
3 RS232 Datenkabel Host-PC zum Universal-Versorgungsmodul (max. 15m)
4 Universal-Versorgungsmodul fiir Handscanner
5 Handscanner BCS 3678ex
1. Generation mit DIP-Schalter 2. Generation ohne DIP-Schalter
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen fihren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen flihren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vacanschliefien
. . , Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der
4 Schirmklemme fiir Ferritkern USB-SPP Schittstelle. g g
5 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
6 Klemmen X5 bis X10 RS232-Datenleitung anschlielen
7 Position vom Bluetooth Modul | Nur bestiickt bei der Bluetooth Version
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschlieRen
Verwendete Schnittstelle auswahlen/einstellen:
9 DIP-Schalter 1. Generation: Uber DIP-Schalter einstellen
2. Generation: tiber Barcodes einstellen

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Universal Versorgungsmodul - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / RS232 Schnittstelle
X1 L (230V) | L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N (230V) | N = Neutralleiter
X3 +(24V) | 24 Vpct £10%/0,4A
X4 -(24V) | 24 Voc— £10%/0,4A

X5 1 TxD
X6 2 RxD
X7 3 RTS
X8 4 CTS

X9 GND | GND
X10 SHIELD | Schirm auflegen

Universal Versorgungsmodul — 1. Generation mit DIP Schalter

Einstellung
Dip Schalter Schnittstelle S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

1 m m m i
H H h U . RS232 0 0 0 1
0 !

Mit den Dip Schaltern S1, S2 und S3 wird die Schnittstelle eingestellt.

( i ) Mit dem Dip Schalter S4 wird ausgewahlt ob das Universal-Versorgungsmodul fiir den
kabelgebunden oder den Bluetooth Handscanner geeignet ist.
S4: 0 = kabelgebunden / 1 = Bluetooth

Universal Versorgungsmodul - 2. Generation ohne DIP Schalter

Programmierbarcode fiir serielle Schnittstelle RS232 einscannen.

RS232

O Das Universal-Versorgungsmodul (UVM) ist bereits hardwareseitig auf die Bluetooth Version
voreingestellt

, Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Universal Versorgungsmodul - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Universal Versorgungsmodul — RS$232 Schnittstelle

L : xi[o
' — AC 100V bis 240V £10%
N . X2|N
. X3 | Dc+
. ' ' — DC 24V +10%
RS-232 Schnittstelle : ! X4 | pc-
RO| | 1 | X5 | TD
Ti0 . . X6 | R0
— . ' — RS-232 Schnittstelle
crs| | : | X7 |RTs
RTS : : X8 |cTs e
1 : : [on | 77 -Schalter
GND L : ' ﬁ GND  |ntern aufse\bem 1 HH i
shield | : X10] srieia Potente AR
PC/Host mit serieller RS232- Maximale Kabellange | UVM-Bluetooth
Schnittstelle ist 15m (Bsp. 1. Generation mit DIP-Schalter)
Verdrahtung:
Blaue Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Grlne Leitung => notwendig

Die Signale RTS und CTS sind intern nicht in Verwendung/ohne Funktion. Die Klemmen kénnen nur zum
Auflegen der Adern verwendet werden.

Fur Datenleitungen (griin und orange) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CAT5, vergleichbar, oder
hoherwertig) Kabel zu verwenden.

. Der DIP-Schalter ist nur in der 1. Generation der UVM besttickt. Ab der 2.Generation erfolgt die
Einstellung der Schnittstelle iiber Programmierbarcodes.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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_ Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A254-***

6.1.3
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Einstellung/Programmierung

Anschlussbeispiel

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.
O Der BCS3608¢x und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und

DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER

BARTEC Download Seite:
http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion

Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte

Handscanner wird als HID Gerét eingestellt.

Unpairing

Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem Universal-
Versorgungsmodul vorbereiten.

Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)”
einscannen.

0 Der Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)” kann jederzeit iber die Zebra 123Scan

Utility erstellt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Den Koppeln/Pairen Barcode auf dem Universal-
Versorgungsmodul einscannen.
Der Barcode ist auf dem Deckel angebracht.

@ Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit (iber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.
Die MAC Adresse des Bluetooth Modul im Universal-Versorgungsmodul dazu verwenden.

Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht iber das UVM

@ unterstiitzt.

Dafr wird ein Programmierkabel bendtigt.

Der Handscanner wird Uber Bluetooth mit dem Universalversorgungsmodul gekoppelt. Das
@ Universal-Versorgungsmodul sendet ausgangsseitig serielle Daten. Die eingestellten
Werkseinstellungen finden Sie nachfolgend.

Default Werte des Bluetooth
Modul im Universal-
Versorgungsmodul

RS-232 Host Parameters

RS-232 Host Parameters

UVM 1. Generation:
Baud Rate: 115200 Baud

UVM 2. Generation:
Baud Rate: 9600 Baud

Parity: None
Stop Bits: 1-Bit
Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None
Software Handshaking:  None

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Hinweis zur Basisstation bei Verwendung zum Laden

@ Beachten Sie folgende Hinweise, wenn die Basisstation nur zum Laden verwendet wird um
magliche Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu vermeiden.

“Pair on Contacts” deativieren

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird dann empfehlen wir die Funktion “Pair on Contacts”
zu deaktivieren. Ansonsten wird der Scanner automatisch (iber die Kontakte mit der Basisstation verbunden.
Das filhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

“Enable Pair On Contacts” .:

Die Funktion ist in den Fabrikeinstellungen aktiviert und
ermoglicht die Verbindung Uber die Kontakte an der
Basisstation.

“Disable Pair on Contacts”
Deaktiviert die Funktion.

Pairing Barcode auf der Basisstation abdecken

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird, empfehlen wir den Pairing Barcode auf der
Basisstation abzudecken damit beim Einsetzen vom Scanner nicht durch versehentliches scannen eine
Verbindung mit der Basisstation erstellt wird.

Das fuhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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6.1.5 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenibertragung am Host-PC getestet werden.

Bei Verwendung eines Universal-Versorgungsmoduls muss fiir die Datentibertragung auf dem
@ Host-PC eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Host-PC.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstiitzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm &ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3678¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM1)
Kann im Gerate Manager Uberpruft werden.

& Gerdte-Manager

Datei Aktion Ansicht 7
= | = & .
4 =y OM-WS
TZ" Anschlisse (COM & LPT)

? Kommunikationsanschluss (COM1)
7" USB Serial Port (COM3)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

oty HTerm 0.8.1beta (=] B s
File Options View Help
Port COM1 v [R] Baud 115200 ~ patafs ~| stop [1 ~| Pparity [None ~| []cTS Flow contral

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.
"t HTerm 0.8.1beta E=aEal ™

=
. e—

File Options View Help
Disconnect Port COM1 v |[R Baud 115200 > Data |8 A | Stop | i A | Parity |None A | CTS Flow control
Rx 255 | Reset Tx 0 | Reset Count 0= 1 | Reset Newline at |None x| [+ fh}?:‘
Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘llrf;;:" 0= | Autoscroll Show errors Ii:
Sequence Overview x o ived Data
1 5 10 Ao 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (1] 70
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 13

Datenubertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Bluetooth-Handscanner BCS3678ex

7.1 Anschluss USB an PC uber Universal-Versorgungsmodul
711 Notwendige Komponenten
Funktionsfahiges System
BCS3678x-IS BCS3678ex-NI
ATEX / IECEX Zone 1/21 ATEX / IECEx Zone 2/22
NEC / CEC Class I, II, Il Division 1 NEC / CEC Class I, II, Ill Division 2
1x | Bluetooth Handscanner BCS3678e
Typ: 17-A1S4-2HP1 Typ: B7-A2S4-2HP1 oder B7-A2S4-2ER1

1x | Universal-Versorgungsmodul flir Handscanner

ATEX / IECExX Zone 2/22

ATEX/ IECEx Zone 1/21 Typ: B7-A2Z0-0043

Typ: 17-A120-0019 NEC / CEC Class I, II, Il Division 2
Typ: B7-A2Z0-0043US

Kundenseitig benatigt

1 x USB Anschlusskabel zum Host-PC.

Maximal unterstiitzte Kabellange: 5 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siche BARTEC Benutzerhandbuch
(http://automation.bartec.de/scanner.htm )

Hinweis:

— USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstitzt.
Das Universal Versorgungsmodul wird vom Host-PC wie eine serielle Verbindung erkannt. (virtuelle
COM Schnittstelle)

- Verwenden Sie bitte handelsubliche, geschirmte Datenleitungen, um duflere Stéreinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS5, vergleichbar, oder hoherwertigere Kabel zu verwenden

1x

1x | PC mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um virtuelle COM Kommunikation und

1
X Datenubertragung auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

71.2 Anschluss

Pos. Beschreibung

Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vipc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.

2 Host-PC
3 USB Datenkabel Host-PC zum Universal-Versorgungsmodul (max. 5m)
4 Universal-Versorgungsmodul fir Handscanner
5 Handscanner BCS 3678¢x
1. Generation mit DIP-Schalter 2. Generation ohne DIP-Schalter
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flihren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen flihren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vacanschliefien
, . , Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der
4 Schirmklemme flir Ferritkern USB-SPP Schittstelle. g g
5 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
6 Klemmen X5 bis X10 USB-SPP-Datenleitung anschlieBen
7 Position vom Bluetooth Modul Nur bestiickt bei der Bluetooth Version
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschlieRen
Verwendete Schnittstelle auswahlen/einstellen:
9 DIP-Schalter 1. Generation: Uber DIP-Schalter einstellen
2. Generation:; Uber Barcodes einstellen

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel
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Universal Versorgungsmodul - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / USB Schnittstelle
X1 L (230V) | L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N (230V) | N = Neutralleiter
X3 +(24V) | 24 Vpct £10%/0,4A
X4 -(24V) | 24 Voc— £10%/0,4A

X5 1 Data- (D-)
X6 2 Data+ (D+)
X7 3 -
X8 4 -

X9 GND | GND
X10 SHIELD | Schirm auflegen

Universal Versorgungsmodul — 1. Generation mit DIP Schalter

Einstellung
Dip Schalter Schnittstelle S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

1 U U B B ! USB-SPP 1 1 1 1
0 !

Mit den Dip Schaltern S1, S2 und S3 wird die Schnittstelle eingestellt.

( i ) Mit dem Dip Schalter S4 wird ausgewahlt ob das Universal-Versorgungsmodul fiir den
kabelgebunden oder den Bluetooth Handscanner geeignet ist.
S4: 0 = kabelgebunden / 1 = Bluetooth

Universal Versorgungsmodul - 2. Generation ohne DIP Schalter

Programmierbarcode fir virtuelle serielle Schnittstelle USB-SPP
einscannen.

USB-SPP

O Das Universal-Versorgungsmodul (UVM) ist bereits hardwareseitig auf die Bluetooth Version
voreingestellt.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

Universal Versorgungsmodul - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Universal Versorgungsmodul — USB-SPP Schnittstelle

L xafo
— AC 100V bis 240V +10%
N X2IN
X3 |pc+
. — DC 24V £10%
USB-SPP Schnittstelle X4 | pc
o [ ] x50 .
— — USB-SPP Schnittstelle
o+ || &m
| |X7]
o : X8l DIP-Schall
GND . E | X9|GND  intem aufsebem | 1 Cla .
Shield [ : X10] shietg PO ' g ! 53:
PC/Host mit USB Schnittstelle e e UVM-Blustooth
-Blu
USB-SPP = Serial Port Profile | . ore aveiande e
. _ ist 5m (Bsp. 1. Generation mit DIP-Schalter)
USB = virtual serial COM port
Verdrahtung:
Blaue Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Grlne Leitung => notwendig
Fur Datenleitungen (griin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CAT5, vergleichbar, oder hdherwertig)
Kabel zu verwenden.

0 Der DIP-Schalter ist nur in der 1. Generation der UVM bestiickt. Ab der 2.Generation erfolgt die
Einstellung der Schnittstelle iber Programmierbarcodes.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Ferritkern fiir Datenleitung (nur bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle)

Bei Auslieferung ist in jedem Versorgungsmodul eine Plastiktlte mit einem Ferritkern beigelegt.

Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle.

Er dient der Abschirmung und Vermeidung von &uReren Storeinfliissen auf die Datenleitung.

Der Ferritkern muss wie folgt angebracht werden.
o Datenleitung abisolieren
o Ferritkern Uber die Datenleitung schieben
o Datenleitung mit blanken Schirm in die Schirmklemme (auf der Platine) legen
o Datenleitung auf der Klemmleiste auflegen.

Ferritkern zur Abschirmung auRerer Storsignale

°\

Einbau in ein Versorgungsmodul

Technische Anderungen vorbehalten.
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713 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

O Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fiir die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.

Unpairing
Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem Universal-

Versorgungsmodul vorbereiten.
Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)”
einscannen.

0 Der Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)” kann jederzeit Uber die Zebra 123Scan
Utility erstellt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Den Koppeln/Pairen Barcode auf dem Universal-
Versorgungsmodul einscannen.
Der Barcode ist auf dem Deckel angebracht.

Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit tiber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.
Die MAC Adresse des Bluetooth Modul im Universal-Versorgungsmodul dazu verwenden.

@ Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht iber das UVM

unterstitzt.

Dafiir wird ein Programmierkabel bendtigt.

Der Handscanner wird Uber Bluetooth mit dem Universalversorgungsmodul gekoppelt. Das
@ Universal-Versorgungsmodul sendet ausgangsseitig serielle Daten. Die angeschlossene USB
Schnittstelle wird vom Host-PC als virtuelle serielle (COM) Schnittstelle erkannt.

Default Werte des Bluetooth
Modul im Universal-
Versorgungsmodul

RS-232 Host Parameters RS-232 Host Parameters
UVM 1. Generation: UVM 2. Generation:
Baud Rate: 115200 Baud Baud Rate: 9600 Baud
Parity: None

Stop Bits: 1-Bit

Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None
Software Handshaking:  None

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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714 Hinweis zur Basisstation bei Verwendung zum Laden

@ Beachten Sie folgende Hinweise, wenn die Basisstation nur zum Laden verwendet wird um
magliche Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu vermeiden.

“Pair on Contacts” deativieren

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird dann empfehlen wir die Funktion “Pair on Contacts”
zu deaktivieren. Ansonsten wird der Scanner automatisch (iber die Kontakte mit der Basisstation verbunden.
Das fiihrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

“Enable Pair On Contacts” .:

Die Funktion ist in den Fabrikeinstellungen aktiviert und
ermoglicht die Verbindung Uber die Kontakte an der
Basisstation.

“Disable Pair on Contacts”
Deaktiviert die Funktion.

Pairing Barcode auf der Basisstation abdecken

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird, empfehlen wir den Pairing Barcode auf der
Basisstation abzudecken damit beim Einsetzen vom Scanner nicht durch versehentliches scannen eine
Verbindung mit der Basisstation erstellt wird.

Das fuhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenibertragung am Host-PC getestet werden.

Bei Verwendung eines Universal-Versorgungsmoduls muss fir die Datenlibertragung auf dem
@ Host-PC eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Host-PC.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3678x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM6)

Kann im Gerate Manager tberprift werden.

&= Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

L A EN P Y

4 73" Anschliisse (COM & LPT)

: 1% Kemmunikationsanschluss (COMI1)
Y3 USE Serial Port (COM3)

757 USE Serial Port (COMS) |

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

HTerm 0.8.1
File Options View Help |
Connect Port COM6& v E‘ Baud 115200 v Data [8 V] Stop [1 " Parity (None VJ | CTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

-
& HTerm 0.8.1beta = | B
File Options View Help
Disconnect | Port COMG + [R | Baud 115200 ~ Data |8 | stop [1 | Parity [None | [C]CTS Flow control
Rx 38 | Reset Tx 0 | Reset Count 0= 0 | Reset Mewline at |None x| [+ th:’
Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘lérf;;:" 0= V| Autoscrol Show errors Ii:
Sequence Overview x o ived Data
1 5 10 1l 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (1] 70
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 13

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung Uberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A254-** _
8.  Bluetooth-Handscanner BCS3678¢x

8.1 Anschluss uiber Basisstation als HID Gerat an Host-PC
8.1.1 Notwendige Komponenten
BCS3678=x-IS BCS3678x-NI
ATEX/ IECEX Zone 1/21 ATEX/ IECEx Zone 2/22
NEC / CEC Class I, Il Il Division 1 NEC / CEC Class I, Il Il Division 2
1x Bluetooth Handscanner BCS3678¢
Typ: 17-A1S4-2HP1 Typ: B7-A2S4-2HP1 oder B7-A2S4-2ER1
1x Basisstation flir Handscanner (Datenkommunikation und laden des Akku im Handscanner)
Typ: 17-A1Z20-0014 Typ: G7-A0Z0-0010
1x Netzteil mit DC-Verbindungskabel
Typ: G7-A0Z0-0019 Typ: G7-A0Z0-0019
1x AC-Netzkabel
- US + Kanada G7-A0Z0-0024 - US + Kanada G7-A0Z0-0024
-EU + APAC G7-A0Z0-0026 - EU + APAC G7-A0Z0-0026
- TAIWAN G7-A0Z0-0027 - TAIWAN G7-A0Z0-0027

1x Anschlusskabel - USB: 1,9 m (glatt) - Verbindung zwischen Basisstation und Host-PC
Typ: 17-A120-0020 Typ: G7-A0Z0-0018

Kundenseitig benatigt

1x PC mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

0 Der Handscanner ist in den Werkseinstellungen als HID Gerat eingestellt und kann direkt an die
USB vom Host-PC angeschlossen werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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8.1.2
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Anschluss

Pos.

Beschreibung

Host-PC

Netzteil mit DC-Verbindungskabel (Eingang: 100 bis 240 Vac)

Basisstation flir Handscanner (Cradle)

USB - Anschlusskabel

(2 B I~ SO I N S

Basisstation fiir Handscanner (Cradle)

Frontansicht mit Barcode fiir die Kopplung/Pairing Ruckansicht mit Typschild inklusive MAC Adresse

Handscanner BCS 3678ex

Basisstation — Treiber

Treiber fiir die Basisstation.

Bei Anschluss der Basisstation werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch
erkannt und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der Zebra
Homepage heruntergeladen werden und manuell installiert werden.

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

e Barcode Scanners
Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

8.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

@ Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.

Unpairing

Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem Universal-
Versorgungsmodul vorbereiten.

Den Koppeln/Pairing Barcode auf der Basisstation
einscannen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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@ Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit iiber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.

8.1.4
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Die MAC Adresse der Basisstation dazu verwenden.

Der Handscanner wird (iber Bluetooth mit der Basisstation gekoppelt. Die Basisstation sendet
@ ausgangsseitig die Daten als USB HID. Die Basisstation wird vom Host-PC als USB Geréat

erkannt.

@ Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch

oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Test der Kommunikation/Datentibertragung

Die Basisstation wird als USB Gerat erkannt. Die gescannten Daten werden als HID (Human Interface
Device) tbertragen. Der Handscanner funktioniert in diesem Modus wie eine Tastatureingabe.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Beliebiges Programm 6ffnen wie z.B. Word, Notepad, Excel oder andere.

Barcode mit Handscanner lesen und im gedfnnet Programm priifen das Daten im aktiven Feld angezeigt

1 |TEST BARCODES

werden.
H - -
DATEI START EIMFUGEM SEITEMLAYOUT FORMELMN
ks X Auss i . -
b Ausschneiden Calibri Jun A s
] Exy Kopieren -
Einfiigen F K U ~ A
Zwischenablage Pl Schriftart r
Al - ><. (v fl TEST BARCODES
A B C D

Datenubertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten angezeigt werden.
Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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9.  Bluetooth-Handscanner BCS3678¢x

9.1 Anschluss uiber Basisstation als serielles Gerat an Host-PC
9.1.1 Notwendige Komponenten
BCS3678=x-IS BCS3678x-NI
ATEX/ IECEX Zone 1/21 ATEX/ IECEx Zone 2/22
NEC / CEC Class I, Il Il Division 1 NEC / CEC Class I, Il Il Division 2
1x Bluetooth Handscanner BCS3678¢
Typ: 17-A1S4-2HP1 Typ: B7-A2S4-2HP1 oder B7-A2S4-2ER1
1x Basisstation flir Handscanner (Datenkommunikation und laden des Akku im Handscanner)
17-A120-0014 Typ: G7-A0Z0-0010
1x Netzteil mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019 G7-A0Z0-0019
1x AC-Netzkabel
- US + Kanada G7-A0Z0-0024 - US + Kanada G7-A0Z0-0024
-EU + APAC G7-A0Z0-0026 - EU + APAC G7-A0Z0-0026
- TAIWAN G7-A0Z0-0027 - TAIWAN G7-A0Z0-0027

1x Anschlusskabel - Verbindung zwischen Basisstation und Host-PC

- RS232: 2 m (glatt) G7-A0Z0-0014
-RS232:4,6 m(glatt) ~ G7-A0Z0-0015
-RS232:2,8 m (spiral)  G7-A0Z0-0016

-RS232:1.9m (glatt)  17-A120-0026
-RS232:45m (glatt)  17-A120-0027

Kundenseitig benétigt

1x PC mit serieller (COM) Schnittstelle

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um serielle (COM) Kommunikation und

1
X Datentibertragung auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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9.1.2
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Anschluss

Pos.

Beschreibung

Host-PC

Netzteil mit DC-Verbindungskabel (Eingang: 100 bis 240 Vac)

Basisstation flir Handscanner (Cradle)

Serielles (COM) - Anschlusskabel

(2 B I~ SO I N S

Basisstation fiir Handscanner (Cradle)

Frontansicht mit Barcode fiir die Kopplung/Pairing Ruckansicht mit Typschild inklusive MAC Adresse

Handscanner BCS 3678ex

Basisstation — Treiber

Treiber fiir die Basisstation.

Bei Anschluss der Basisstation werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch
erkannt und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der Zebra
Homepage heruntergeladen werden und manuell installiert werden.

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

e Barcode Scanners
Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

9.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

@ Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.

Unpairing

Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem Universal-
Versorgungsmodul vorbereiten.

Den Koppeln/Pairen Barcode auf der Basisstation
einscannen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit iiber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.
Die MAC Adresse der Basisstation dazu verwenden.

Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerét eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.

Barcode “Standard RS-232“ einscannen um die serielle
RS232 Schnittstelle zu aktivieren.

RS-232 Host Parameters

Baud Rate: 9600 Baud

Parity: None
Default Werte der seriellen Schnittstelle (COM) Stop Bits: 1-Bit

Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None

Software Handshaking:  None

Der Handscanner wird (iber Bluetooth mit der Basisstation gekoppelt. Die Basisstation sendet
ausgangsseitig serielle Daten. Die Basisstation wird vom Host-PC als serielles Gerat erkannt.

©

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

©

Technische Anderungen vorbehalten.

Seite 46 von 88 03/2023



Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

9.1.4 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenibertragung am Host-PC getestet werden.

Bei Verwendung der seriellen Schnittstelle muss flr die Datentbertragung auf dem Host-PC
@ eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Host-PC.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3608¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM1)
Kann im Gerate Manager tberprift werden.

& Gerdte-Manager

Datei Aktion Ansicht 7

e | T HEI®

a2 OttM-W5s

7" Anschlisse (COM & LPT)

‘? Kommunikationsanschluss (COM1)
15" USE Serial Port (COM3)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

oty HTerm 0.8.1beta Lo B s
File Options View Help
Port COM1 ~ [R ] Baud ss00 ~ Data 8 ~| stop[1 ~| Parity [None ~| [C]cTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.
oy HTerm 0.8.1beta =g

File Options View Help
Disconnect Port COM1 - | R | Baud 9600 * Data |8 v| Stop |1 v| Parity |None v| CTS Flow control
Rx 98 | Reset ‘ Tx a | Reset | Count 0= [v] | Reset | Newline at |None x| | f’hr::'
|Clear received | V| Ascii Hex Dec Bin | Save output || v| Clear at 0= Ne:;‘trfc::" 0= V] Autoscroll [] Show errors I'i:
Sequence Overview x n ived Data
i 5 10 1l 20 25 30 35 40 435 50 55 60 (1] 70
TEST BARCODES TEST EAN 13194875401948754019487540

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

10. Bluetooth-Handscanner BCS3678ex
10.1 Anschluss als HID Gerat

10.1.1 Notwendige Komponenten
BCS3678=x-IS BCS3678x-NI
ATEX/ IECEX Zone 1/21 ATEX/ IECEx Zone 2/22
NEC / CEC Class I, Il Il Division 1 NEC / CEC Class I, Il Il Division 2
1x Bluetooth Handscanner BCS3678¢
Typ: 17-A1S4-2HP1 Typ: B7-A284-2HP1 oder B7-A2S4-2ER1

Nur zum laden des Akku notwendig:
1X Basisstation fiir Handscanner
Alternativ kann auch eine 4-fach Akkuladestation verwendet werden.

17-A120-0014 Typ: G7-A0Z0-0010

1x Netzteil mit DC-Verbindungskabel
G7-A0Z0-0019 G7-A0Z0-0019

1X AC-Netzkabel

- US + Kanada G7-A0Z0-0024 - US + Kanada G7-A0Z0-0024

-EU + APAC G7-A0Z0-0026 - EU + APAC G7-A0Z0-0026

- TAIWAN G7-A0Z0-0027 - TAIWAN G7-A0Z0-0027
Kundenseitig benatigt

1x PC mit Bluetooth Modul

Der Handscanner ist mit einem Bluetooth Modul ausgestattet. In den Werkseinstellungen ist der
i Handscanner als HID Gerat eingestellt und kann direkt an andere Geréate mit Bluetooth Modul
verbunden werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

10.1.2 Anschluss

Pos. Beschreibung
1 Host-PC mit Bluetooth
2 Mobiles nicht Ex-Gerét mit Bluetooth (z.B. Tablet PC Agile oder andere)
3 Mobiles Ex-Gerat mit Bluetooth (z.B. Tablet PC Agile X, Agile X IS, oder andere)
4 Handscanner BCS 3678¢

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

Anschlussbeispiel

O Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und

DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER

BARTEC Download Seite:
http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion

Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte

Handscanner wird als HID Gerét eingestellt.

Unpairing

Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit anderen
Bluetoothfahigen Geraten vorbereiten.

Keyboard Emulation (HID)
“HID BT LE (Discoverable)* Barcode einscannen.

Ermdglicht dem Host-PC, liber Bluetooth-Low-Energy-Funk

eine HID-Verbindung (Human Interface Device) mit dem

Handscanner herzustellen. Der Handscanner ist auf dem

Host-PC erkennbar (Slave-Modus).

So stellen Sie eine Verbindung her (nur Ersteinrichtung):

- Scannen Sie den Barcode HID BT LE (Discoverable).

- Finden Sie im Bluetooth Manager auf ihrem Host-PC den
DS36xx.

- Wéhlen Sie Ihren Handscanner aus und stellen Sie die
Verbindung her.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

Der Handscanner wird (iber Bluetooth direkt mit dem Host-PC mit Bluetooth Modul verbunden.
Gesendete Daten vom Handscanner werden vom Host-PC als Tastatureingabe verarbeitet.

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

10.1.4 Hinweis zur Basisstation bei Verwendung zum Laden

@ Beachten Sie folgende Hinweise, wenn die Basisstation nur zum Laden verwendet wird um
magliche Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu vermeiden.

“Pair on Contacts“ deativieren

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird dann empfehlen wir die Funktion “Pair on Contacts”
zu deaktivieren. Ansonsten wird der Scanner automatisch (iber die Kontakte mit der Basisstation verbunden.
Das fiihrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

“Enable Pair On Contacts”

Die Funktion ist in den Fabrikeinstellungen aktiviert und
ermoglicht die Verbindung Uber die Kontakte an der
Basisstation.

“Disable Pair on Contacts”
Deaktiviert die Funktion.

Pairing Barcode auf der Basisstation abdecken

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird, empfehlen wir den Pairing Barcode auf der
Basisstation abzudecken damit beim Einsetzen vom Scanner nicht durch versehentliches scannen eine
Verbindung mit der Basisstation erstellt wird.

Das fihrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Der Handscanner wird als HID Gerat erkannt. Die gescannten Daten werden als HID (Human Interface
Device) Ubertragen. Der Handscanner funktioniert in diesem Modus wie eine Tastatureingabe.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Beliebiges Programm &ffnen wie z.B. Word, Notepad, Excel oder andere.

Barcode mit Handscanner lesen und im gedfnnet Programm priifen das Daten im aktiven Feld angezeigt

1 |TEST BARCODES

werden.
Ho o -
DATH START EINFUGEM SETTEMNLAYOUT FORMELM
wlls ¥ Aucc I -
db Ausschneiden Calibri 11 A A A
_— ER Kopieren -
infligen F K U -~ -ﬂ- -
Zwischenablage P Schriftart r
Al M >« v TESTBARCODES
A B C D

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung iberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023




Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Versorgungsmodul Ex i mit Handscanner BCS3608ex

11.1 Anschluss RS232 liber Versorgungsmodul Ex i - Typ: 17-A120-0025
(z.B. an Ex-HMI)

11.1.1 Notwendige Komponenten

Funktionsfahiges System

BCS3608*IS
ATEX / IECEx Zone 1/21
NEC / CEC Class I, II, lll Division 1

1X

Kabelgebundener Handscanner BCS3608ex

Typ: 17-A1S4-1HPO

Versorgungsmodul Ex i fur Handscanner BCS3608¢x

Nur verfligbar fir ATEX / IECEx Zone 1/21
Typ: 17-A120-0025

Anschlusskabel zur Verbindung zwischen Versorgungsmodul Ex i und Handscanner

Typ: 17-A120-0015 oder 17-A120-0016 oder 17-A120-0017

Kunde

nseitig benatigt

1 x RS232 Anschlusskabel zum Ex-HMI Gerét.

Maximal unterstitzte Kabellange: 15 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siche BARTEC Benutzerhandbuch

Hinweis:

— Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerat eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.
Das Versorgungsmodul wird vom Ex-HMI Gerét dann als serielle Verbindung erkannt.

- Verwenden Sie bitte handelstibliche, geschirmte Datenleitungen, um &uRere Storeinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CAT5, vergleichbar, oder héherwertigere Kabel zu verwenden

Ex-HMI Gerat mit serieller (COM) Schnittstelle

Die Ex relevanten Daten des Versorgungsmodul Ex i mussen mit den Ex-relevanten Daten des
Ex-HMI oder jedes anderen Ex-Gerétes ubereinstimmen.

Die Ex-relevanten Daten der BARTEC Systeme befinden sich in den zugehérigen Ex-
Zertifikaten, Benutzerhandbiichern und Datenblattern. (www.bartec.com )

1X

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um COM Kommunikation und Dateniibertragung
auf dem Host-PC zu testen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

_ Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A254-***

11.1.2 Anschluss
Pos. Beschreibung
1 Anschlusskabel BCS 3608
2 Handscanner BCS 3608¢
RS232 Datenkabel Ex-HMI Gerét zum Versorgungsmodul Ex i (max. 15m)
3 Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vioc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.
4 Versorgungsmodul Ex i fir Handscanner
Ex-HMI Gerat
Hinweis: Das Ex-HMI Gerat kann durch jedes beliebige andere Ex-Geréat mit serieller
5 Schnittstelle ersetzt werden.
Wichtig ist das die Ex-relevanten Daten kompatibel sein miissen zu den BARTEC
Komponenten. Sieche BARTEC Benutzerhandbuch Kapitel: “Ex-relevante Werte bei
Anschluss an Versorgungsmodul oder andere Systeme*
Versorgungsmodul Ex i
3
8
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flihren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen filhren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vac anschlieen
4 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
, . , Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der
5 Schirmklemme fir Ferritkern USB-SPP Schnittstelle.
6 Klemmen X5 bis X10 Datenleitung anschlieflen
7-poliger Rundstecker
7 Anschluss kabelgebund Hand
Entfalt bei der Blustooth-Version SERILSS Kabelgebundener Randscanner
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschliefen
Seite 54 von 88 Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

Versorgungsmodul Ex i - Klemmbelegung

Klemme | Netzanschluss / RS232 Schnittstelle

X1 L =100 Vac bis 240 Vac  £10% / 50/60 Hz

X2 N = Neutralleiter

X3 24 \Inct £10% /0,4A

X4 24 \ipc— +10% /0,4A

X5 TxD

X6 % Shield

X7 - a | Ground (GND)

X8 i’ Data + (D+)

X9 5 Data - (D-)

X10 5V (Host Powered / 5V der RS232 oder USB Schnittstelle am Host)
0 Die Auswahl der Schnittstelle erfolgt nur durch korrekten Anschluss der Datenleitung an den

zugeharigen Klemmen.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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®

Verdrahtung vom Versorgungsmodul Ex i — RS$232 Schnittstelle

Versorgungsmodul Ex i — Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt
und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen
werden und manuell installiert werden.

Der Treiber ist kompatibel mit:

- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

L ' X1t AC 100V bis 240V £10%
N r X2 [N Anschluss in Ex e Ausfuhrung
: : X3|0C+  p 2av £10%
RS-232 Ex i Schnittstelle ' ! X4 | nc- Anschluss in Ex e Ausfiihrung
RxD " . X5|TxD  RS-232 Exi Schnittstelle
Shield T . X6 | Shield |t auf selbem
GND ' . X7 |anp  Potential
X8 | Data + (D#)
X9 | Data - (D-)
5, X10)| 5 V.. (Host Powered)

Ex-HMI/PC/Host mit serieller Maximale Kabellange

Versorgungsmodul Ex i - kabelgebunden

RS232-Schnittstelle ist 15 m

Verdrahtung:

Schwarze Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Griine Leitung => notwendig

Die Signale RxD, RTS und CTS sind intern nicht in Verwendung/ohne Funktion. Es steht nur die TxD Leitung
zur Verfigung um Daten vom BCS36x8ex an den PC/Host zu Ubertragen.

Fur Datenleitungen (griin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CAT5, vergleichbar, oder hdherwertig)
Kabel zu verwenden.

Das Ex-HMI/PC/Host muss 5Vpc bereitstellen fiir die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist “Host Powered®.

®

Hinweis:
Die Schnittstellen das Versorgungsmodul Ex i sind in passiver Ausflihrung.

Das Versorgungsmodul versorgt nur den Handscanner mit Spannung, aber nicht die
Schnittstelle. Die Schnittstelle arbeitet in Ex i Ausflihrung mit 5Vpc.
Die Schnittstellen selber werden tiber das Ex-HMI oder andere Ex-Gerat mit Spannung versorgt.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

11.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

@ Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.
RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
Parity: None

Default Werte der RS232 Schnittstelle (COM) Stop Bits: 1-Bit
Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None
Software Handshaking:  None

Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerat eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.

Barcode “Standard RS-232“ einscannen um die serielle
RS232 Schnittstelle zu aktivieren.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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@ Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Die Programmierung/Einstellung tiber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht (iber das
@ Versorgungsmodul Ex i unterstitzt.
Daflr wird ein Programmierkabel bendtigt.

Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Dateniibertragung am Ex-HMI| Gerat getestet werden.

Bei Verwendung eines Versorgungsmodul Ex i muss fir die Datentbertragung auf dem Ex-HMI
@ eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Ex-HMI.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstutzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm &ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3608¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM1)
Kann im Gerate Manager tberprift werden.

& Gerdte-Manager

Datei Aktion Ansicht 7

&= || HmEl e

4 = OtM-Ws

15" Anschlisse (COM & LPT)

P ? Kommunikationsanschluss (COM1)
. LJE0USB Serial Port (COM3)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

oty HTerm 0.8.1beta Lo B s
File Options View Help
Port COM1 ~ [R ] Baud ss00 ~ Data 8 ~| stop[1 ~| Parity [None ~| [C]cTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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BCS36x8% Serie Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A254-****

& HTerm 0.8.1beta (=] 5 [t

File Options View Help

Disconnect Port COM1 * |R Baud 9600 * Data |8 v| Shop|1 v| Parity|None v| CTS Flow control

ERx 98 | Reset Tx 0 | Reset ECount 0= 0 | Reset ENewIineat Mone x| | f’hr::'
Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘lérf;;:" 0= | Autoscroll Show errors Ii:

Sequence Overview x o

ived Data

i 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 &0 &5 70
TEST BARCODES TEST EAN 131948754015487540159487540

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.
Ansonsten Anschluss und Programmierung dberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten. .
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Versorgungsmodul Ex i mit Handscanner BCS3608ex

12.1 Anschluss USB uber Versorgungsmodul Ex i - Typ: 17-A1Z20-0025
(z.B. an Ex-HMI)

1211 Notwendige Komponenten

Funktionsfahiges System

BCS3608*IS
ATEX / IECEx Zone 1/21
NEC / CEC Class I, II, lll Division 1

1x Kabelgebundener Handscanner BCS3608ex
Typ: 17-A1S4-1HPO

1x Versorgungsmodul Ex i fur Handscanner BCS3608¢

Nur verfligbar fir ATEX / IECEx Zone 1/21
Typ: 17-A120-0025

1x Anschlusskabel zur Verbindung zwischen Versorgungsmodul Ex i und Handscanner

Typ: 17-A120-0015 oder 17-A120-0016 oder 17-A120-0017

Kundenseitig benoétigt

1 x USB Anschlusskabel zum Ex-HMI Gerét.

Maximal unterstitzte Kabellange: 5 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siche BARTEC Benutzerhandbuch

Hinweis:

— USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstitzt.
Das Versorgungsmodul Ex i wird vom Ex-HMI Gerat wie eine serielle Verbindung erkannt. (virtuelle
COM Schnittstelle)

- Verwenden Sie bitte handelstibliche, geschirmte Datenleitungen, um &uRere Storeinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CAT5, vergleichbar, oder héherwertigere Kabel zu verwenden

1x Ex-HMI Gerat mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

1x

Die Ex relevanten Daten des Versorgungsmodul Ex i mussen mit den Ex-relevanten Daten des
@ Ex-HMI oder jedes anderen Ex-Gerates (ibereinstimmen.
1 Die Ex-relevanten Daten der BARTEC Systeme befinden sich in den zugehérigen Ex-
Zertifikaten, Benutzerhandbiichern und Datenblattern. (www.bartec.com )

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um virtuelle COM Kommunikation und

1 .
X Dateniibertragung auf dem Host-PC zu testen.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A254-****

121.2

Anschlussbeispiel

Anschluss

Pos. Beschreibung

1 Anschlusskabel BCS 3608¢

2 Handscanner BCS 3608¢
USB Datenkabel Ex-HMI Gerat zum Versorgungsmodul Ex i (max. 5m)

3 Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vpc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.

4 Versorgungsmodul Ex i fir Handscanner
Ex-HMI Gerat
Hinweis: Das Ex-HMI Gerat kann durch jedes beliebige andere Ex-Geréat mit serieller

5 Schnittstelle ersetzt werden.
Wichtig ist das die Ex-relevanten Daten kompatibel sein miissen zu den BARTEC
Komponenten. Siehe BARTEC Benutzerhandbuch Kapitel: “Ex-relevante Werte bei
Anschluss an Versorgungsmodul oder andere Systeme*

Versorgungsmodul Ex i

= [l :‘1; )
2 LJ I
=il ]
= |W
‘\—-: I

|=4
=

\\L;J C:\):‘L'b K:.

Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flihren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen filhren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vac anschlielen
4 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschliefen
, . , Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der

5 Schirmklemme fir Ferritkern USB-SPP Schnitistelle.
6 Klemmen X5 bis X10 Datenleitung anschlief’en

7-poliger Rundstecker
7 Anschluss kabelgebund Hand

Entfallt bei der Bluetooth-Version Schilss kabeigebtndener nandscanner
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schitzen/verschliefen

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Versorgungsmodul Ex i - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / USB Schnittstelle
X1 L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N = Neutralleiter
X3 24 Vpct £10% / 0,4A
X4 24 Vipc— £10% / 0,4A
X5 TxD
%
X6 N Shield
o
X7 a_ | Ground (GND)
o
X8 22 | Data+(D+)
n
X9 - | Data-(D-)
X10 5V (Host Powered / 5V der RS232 oder USB Schnittstelle am Host)
0 Die Auswahl der Schnittstelle erfolgt nur durch korrekten Anschluss der Datenleitung an den

zugeharigen Klemmen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

Versorgungsmodul Ex i - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Versorgungsmodul Ex i — USB-SPP Schnittstelle

L X XTIL Ac 100V bis 240V +10%
N . X2 N Anschluss in Ex e Ausfiihrung
. ' | X3|BC+ b 24y 210%
USB-SPP Ex i Schnitistelle : : X4 | pc- Anschluss in Ex e Ausfiihrung
L (XS mo
Shield : : X6 | Shield  Intern auf seloem
1 . . Potential
GND : X7 |GND
Data + (D4) ; X8 | Data + (D#)
Data - (D-) : : X9 | Data- (D) USB-SPP Ex i Schnittstelle |
Ve 5V, : X10| 5 V... Host Powsred) :
Ex-HMI/PC/Host mit USB
Schnittstelle Maximale Kabelldnge

USB-SPP = Serial Port Profile | ist5m Versorgungsmodul Ex i - kabelgebunden

USB = virtual serial COM port

Verdrahtung:
Schwarze Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Griine Leitung => notwendig

Fur Datenleitungen (grtin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertig)
Kabel zu verwenden.

Das Ex-HMI/PC/Host muss 5Vpc bereitstellen fiir die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist “Host Powered".

Hinweis:
O Die Schnittstellen das Versorgungsmodul Ex i sind in passiver Ausflihrung.
1

Das Versorgungsmodul versorgt nur den Handscanner mit Spannung, aber nicht die
Schnittstelle.

Die Schnittstellen selber werden (iber das Ex-HMI oder andere Ex-Gerat mit Spannung versorgt.

Technische Anderungen vorbehalten. )
03/2023 Seite 63 von 88


https://www.ftdichip.com/
http://automation.bartec.de/

BCS36x8% Serie Anschlussbeispiel

_ Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A254-***
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Ferritkern fiir Datenleitung (nur bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle)

Bei Auslieferung ist in jedem Versorgungsmodul eine Plastiktlte mit einem Ferritkern beigelegt.

Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle.

Er dient der Abschirmung und Vermeidung von &uReren Storeinfliissen auf die Datenleitung.

Der Ferritkern muss wie folgt angebracht werden.
o Datenleitung abisolieren
o Ferritkern Uber die Datenleitung schieben
o Datenleitung mit blanken Schirm in die Schirmklemme (auf der Platine) legen
o Datenleitung auf der Klemmleiste auflegen.

Ferritkern zur Abschirmung auRerer Storsignale

°\

Einbau in ein Versorgungsmodul

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

Typ 17-A1 S4-*HP* und B7-AZS4-**** _

12.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

@ Der BCS3608ex und der BCS3678¢ex basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fir die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.
RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
Parity: None

Default Werte der USB Schnittstelle (virtuelle COM) Stop Bits: 1-Bit
Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None

Software Handshaking:  None

USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstutzt.
@ Das Versorgungsmodul Ex i wird vom Host-PC wie eine serielle Verbindung erkannt. (virtuelle
COM Schnittstelle)

@ Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

@ Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht dber das
Versorgungsmodul Ex i untersttzt.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Dafiir wird ein Programmierkabel ben6tigt.

12.1.4 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenubertragung am Ex-HMI Gerat getestet werden.

Bei Verwendung eines Versorgungsmoduls Ex i muss fiir die Datentbertragung auf dem Ex-HMI
@ Gerét eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Ex-HMI Gerat.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm &ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3608¢x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM6)
Kann im Gerate Manager tberprift werden.

= Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7
&= | F 5 HE 0w E S

425 OftM-Ws
473 Anschliisse (COM & LPT)
5T Kommunikationsanschluss (COML)
¥ USE Serial Part (COM3)
+.[T27 USB Serial Port (COMS)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

s HTerm 0.8.1beta = B %
File Options View Help
Port COMS + [R | Baud g600 ~ Datas ~| stop [1 ~| Parity [Mone  ~| [FJcTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel

g HTerm 0.8.1beta

File Options View Help

| Disconnect | Port COMS - | R | Baud 5600 ~ Data (8 v| St0p|1 v| Parity |N0ne v| CT5 Flow control
Rx 323 | Reset | Tx a | Reset | Count 0= 1 | Reset | Newline at |N0ne | ¥ 3
|Clear received | | Ascii Hex Dec Bin |Save output ” v| Clear at 0= !\Ille:;‘lér:;;-z\f o= | Autoscroll Show errors
Sequence Overview X

Received Data

i 5 1a 15 20 25 30 35 40 43 50 55 &0 a5 70 75
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 1319487540

Datenubertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.
Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Versorgungsmodul Ex i BT mit Handscanner BCS3678ex

13.1 Anschluss RS232 iiber Versorgungsmodul Ex i BT -
Typ: 17-A120-0028 (z.B. an Ex-HMI)

13.11 Notwendige Komponenten

Funktionsfahiges System

BCS3678*IS
ATEX / |[ECEx Zone 1/21
NEC / CEC Class I, I, lll Division 1

1 x | Bluetooth Handscanner BCS3678ex
Typ: 17-A1S4-2HP1

1x | Versorgungsmodul Ex i BT fiir Handscanner BCS3678¢

Nur verflighar fir ATEX / IECEx Zone 1/21
Typ: 17-A1Z20-0028

Kundenseitig benétigt

1 x RS232 Anschlusskabel zum Ex-HMI Gerét.

Maximal unterstitzte Kabellange: 15 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siche BARTEC Benutzerhandbuch

Hinweis:

— Der Handscanner ist in der Werkseinstellung (Default) als HID Gerat eingestellt. Die serielle
Schnittstelle muss noch mit Hilfe eines Programmierbarcodes aktiviert werden.
Das Versorgungsmodul wird vom Ex-HMI Gerét dann als serielle Verbindung erkannt.

- Verwenden Sie bitte handelsubliche, geschirmte Datenleitungen, um dufere Storeinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS, vergleichbar, oder hdherwertigere Kabel zu verwenden

1X

1x Ex-HMI Gerat mit serieller (COM) Schnittstelle

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel

_ Typ 17-A184-"HP* | B7-A234-"

Die Ex relevanten Daten des Versorgungsmodul Ex i BT missen mit den Ex-relevanten Daten
des Ex-HMI oder jedes anderen Ex-Gerates ubereinstimmen.

Die Ex-relevanten Daten der BARTEC Systeme befinden sich in den zugehdrigen Ex-
Zertifikaten, Benutzerhandbuichern und Datenblattern. (www.bartec.com )

1X

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um COM Kommunikation und Dateniibertragung
auf dem Host-PC zu testen.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

13.1.2 Anschluss

Pos. Beschreibung
1 Handscanner BCS 3678¢
RS232 Datenkabel Ex-HMI Gerat zum Versorgungsmodul Ex i BT (max. 15m)
2 Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vpc £10% 0,4A)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.
3 Versorgungsmodul Ex i BT fiir Handscanner
Ex-HMI Gerat

Hinweis: Das Ex-HMI Gerat kann durch jedes beliebige andere Ex-Geréat mit serieller
Schnittstelle ersetzt werden.

Wichtig ist das die Ex-relevanten Daten kompatibel sein miissen zu den BARTEC
Komponenten. Sieche BARTEC Benutzerhandbuch Kapitel: “Ex-relevante Werte bei
Anschluss an Versorgungsmodul oder andere Systeme*

Versorgungsmodul Ex i BT

3
TEH
4 5 6
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flhren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen fiihren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vac anschlieen
4 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
. . , Der Ferritkern wird nur bendtigt bei Verwendung der
5 Schirmklemme flir Ferritkern USB-SPP Schnitistelle.
6 Klemmen X5 bis X10 Datenleitung anschliefen
7-poliger Rundstecker
7 Anschluss kabelgebund Hand
Entfalt bei der Blustooth-Version SERILSS Kabelgebundener Randscanner
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschliefen

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* | B7-A2S4-****

Versorgungsmodul Ex i BT - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / RS232 Schnittstelle
X1 L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N = Neutralleiter
X3 24 Vpct £10% / 0,4A
X4 24 Vipc— £10% / 0,4A
X5 TxD
%
X6 N Shield
o
X7 a_ | Ground (GND)
o
X8 22 | Data+(D+)
w
X9 - | Data-(D-)
X10 5V (Host Powered / 5V der USB Schnittstelle am Host)
0 Die Auswahl der Schnittstelle erfolgt nur durch korrekten Anschluss der Datenleitung an den

zugeharigen Klemmen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Versorgungsmodul Ex i BT - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Versorgungsmodul Ex i BT — R$232 Schnittstelle

L ' X1t AC 100V bis 240V £10%
N r X2 [N Anschluss in Ex e Ausfuhrung
: : X3|0C+  p 2av £10%
RS-232 Ex i Schnittstelle ' ! X4 | nc- Anschluss in Ex e Ausfiihrung
RxD " . X5|TxD  RS-232 Exi Schnittstelle
Shield ! ' X6 | Shield |t auf selbem
GND ' . X7 |anp  Potential
X8 | Data + (D#)
X9 | Data - (D-)
5, X10)| 5 V.. (Host Powered)

Ex-HMI/PC/Host mit serieller Maximale Kabellange Versorgungsmodul Ex i - Bluetooth

RS232-Schnittstelle ist 15 m

Verdrahtung:

Schwarze Leitung => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Griine Leitung => notwendig

Die Signale RxD, RTS und CTS sind intern nicht in Verwendung/ohne Funktion. Es steht nur die TxD Leitung
zur Verfigung um Daten vom BCS36x8ex an den PC/Host zu Ubertragen.

Fir Datenleitungen (griin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CAT5, vergleichbar, oder hdherwertig)
Kabel zu verwenden.

Das Ex-HMI/PC/Host muss 5Vpc bereitstellen fiir die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist “Host Powered®.

Hinweis:
O Die Schnittstellen das Versorgungsmodul Ex i BT sind in passiver Ausfiihrung.
1

Das Versorgungsmodul versorgt nur den Handscanner mit Spannung, aber nicht die
Schnittstelle. Die Schnittstelle arbeitet in Ex i Ausflihrung mit 5Vpc.
Die Schnittstellen selber werden tiber das Ex-HMI oder andere Ex-Gerat mit Spannung versorgt.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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13.1.3
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Einstellung/Programmierung

Anschlussbeispiel

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.
O Der BCS3608¢x und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und

DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:

Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER

BARTEC Download Seite:
http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion

Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte

Handscanner wird als HID Gerét eingestellt.

Unpairing

Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem
Versorgungsmodul Ex i BT vorbereiten.

Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)”
einscannen.

0 Der Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)” kann jederzeit iber die Zebra 123Scan

Utility erstellt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anschlussbeispiel
Typ 17-A1S4-*HP* und B7-A2S4-****

Den Koppeln/Pairen Barcode auf dem Versorgungsmodul
Ex i BT einscannen.
Der Barcode ist auf dem Deckel angebracht.

@ Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit (iber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.
Die MAC Adresse des Bluetooth Modul im Versorgungsmodul Ex i BT dazu verwenden.

Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht iber das
@ Versorgungsmodul Ex i BT untersttitzt.
Dafr wird ein Programmierkabel bendtigt.

Der Handscanner wird Uber Bluetooth mit dem Versorgungsmodul Ex i BT gekoppelt. Das
@ Versorgungsmodul Ex i BT sendet ausgangsseitig serielle Daten. Die eingestellten
Werkseinstellungen finden Sie nachfolgend.

RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
. Parity: None

Def_ault Werte des Bluetooth Modul im Versorgungsmodul Stop Bits: 1-Bit
ExiBT

Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None

Software Handshaking:  None

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Anschlussbeispiel

_ Typ 17-A184-"HP* | B7-A234-"

13.1.4
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Hinweis zur Basisstation bei Verwendung zum Laden

@ Beachten Sie folgende Hinweise, wenn die Basisstation nur zum Laden verwendet wird um
magliche Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu vermeiden.

“Pair on Contacts” deativieren

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird dann empfehlen wir die Funktion “Pair on Contacts”
zu deaktivieren. Ansonsten wird der Scanner automatisch (iber die Kontakte mit der Basisstation verbunden.
Das filhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

“Enable Pair On Contacts” .:

Die Funktion ist in den Fabrikeinstellungen aktiviert und
ermoglicht die Verbindung Uber die Kontakte an der
Basisstation.

“Disable Pair on Contacts”
Deaktiviert die Funktion.

Pairing Barcode auf der Basisstation abdecken

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird, empfehlen wir den Pairing Barcode auf der
Basisstation abzudecken damit beim Einsetzen vom Scanner nicht durch versehentliches scannen eine
Verbindung mit der Basisstation erstellt wird.

Das fuhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

Technische Anderungen vorbehalten.
03/2023
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13.1.5 Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenubertragung am Ex-HMI Gerat getestet werden.

Bei Verwendung eines Versorgungsmoduls Ex i BT muss fir die Datenlbertragung auf dem Ex-
@ HMI Geréat eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Ex-HMI Gerat.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefiihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3678x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM1)
Kann im Gerate Manager tberprift werden.

& Gerdte-Manager

Datei Aktion Ansicht 7
&= | m|HE| ®
4 = OHM-WS
TZ" Anschlisse (COM & LPT)

? Kommunikationsanschluss (COM1)
7" USB Serial Port (COM3)

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

oy HTerm 0.8.1beta = | o
File Options View Help
Port COM1 v [R] Baud 115200 ~ patafs ~| stop [1 ~| Pparity [None ~| []cTS Flow contral
Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.
@t HTerm 0.8.1beta p— '_-l = | B S
File Options View Help
Disconnect | Port COM1 v [R] Baud 15200 ~ Daw|s +| stop |1 v| Parity [None | [T]CTS Flow control
Rx 255 | Reset T 0 | Reset Count 0= 1 | Reset Mewline at|None | |V ?h}?:‘
Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output Iz| Clear at 0= Ne:;‘llrf;;,:’v 0= | Autoscroll Show errors Ii:
Sequence Overview x o ived Data
105 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 &0 5 70
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 13

Dateniibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung tberpriifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Versorgungsmodul Ex i BT mit Handscanner BCS3678¢x

14.1 Anschluss USB uiber Versorgungsmodul Ex i BT — Typ: 17-A1Z0-0028
(z.B. an Ex-HMI)

14.1.1 Notwendige Komponenten

Funktionsfahiges System

BCS3678*IS
ATEX / IECEx Zone 1/21
NEC / CEC Class I, I, lll Division 1

1X Bluetooth Handscanner BCS3678¢x
Typ: 17-A1S4-2HP1

1x Versorgungsmodul Ex i BT fir Handscanner BCS3678¢

Nur verfligbar fir ATEX / IECEx Zone 1/21
Typ: 17-A120-0028

Kundenseitig benoétigt

1 x USB Anschlusskabel zum Ex-HMI Gerat.

Maximal unterstitzte Kabellange: 5 m

Anzahl der Adern und Empfohlener Leitungsquerschnitt: siehe BARTEC Benutzerhandbuch

Hinweis:

— USB funktioniert nur als SPP (Serial Port Profile), HID wird nicht unterstiitzt.
Das Versorgungsmodul wird vom Ex-HMI Gerat wie eine serielle Verbindung erkannt. (virtuelle
COM Schnittstelle)

- Verwenden Sie bitte handelstibliche, geschirmte Datenleitungen, um &uRere Storeinfliisse zu
vermeiden.
Empfehlung: z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertigere Kabel zu verwenden

1x

1X Ex-HMI Gerat mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

Die Ex relevanten Daten des Versorgungsmodul Ex i BT mussen mit den Ex-relevanten Daten
des Ex-HMI oder jedes anderen Ex-Gerates ubereinstimmen.

Die Ex-relevanten Daten der BARTEC Systeme befinden sich in den zugehdrigen Ex-
Zertifikaten, Benutzerhandbiichern und Datenbléttern. (www.bartec.com )

@

Terminal Programm oder Software Keyboardwedge um virtuelle COM Kommunikation und

1 .
X Dateniibertragung auf dem Host-PC zu testen.

, Technische Anderungen vorbehalten.
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14.1.2 Anschluss

Pos. Beschreibung
1 Handscanner BCS 3678¢
USB Datenkabel Ex-HMI Gerat zum Versorgungsmodul Ex i BT (max. 5m)
2 Spannungsversorgung (100 bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz oder 24 Vpc £10% 0,4)
Hinweis: NEC/CEC Version nur mit 24 Vpc.
3 Versorgungsmodul Ex i BT fiir Handscanner
Ex-HMI Gerat

Hinweis: Das Ex-HMI Gerat kann durch jedes beliebige andere Ex-Geréat mit serieller
Schnittstelle ersetzt werden.

Wichtig ist das die Ex-relevanten Daten kompatibel sein miissen zu den BARTEC
Komponenten. Sieche BARTEC Benutzerhandbuch Kapitel: “Ex-relevante Werte bei
Anschluss an Versorgungsmodul oder andere Systeme*

Versorgungsmodul Ex i BT

3
TEH
4 5 6
Pos. Beschreibung Funktion
1 Kabelverschraubung Datenkabel zu Klemmen flhren
2 Kabelverschraubung Spannungsversorgungskabel zu Klemmen fiihren
3 Klemmen X1 bis X2 Spannungsversorgung 100 bis 240 Vac anschlieen
4 Klemmen X3 bis X4 Spannungsversorgung 24 Vpc anschlieflen
. . , Der Ferritkern wird nur bendtigt bei Verwendung der
5 Schirmklemme flir Ferritkern USB-SPP Schnitistelle.
6 Klemmen X5 bis X10 Datenleitung anschliefen
7-poliger Rundstecker
7 Anschluss kabelgebund Hand
Entfalt bei der Blustooth-Version SERILSS Kabelgebundener Randscanner
8 Abdeckung Klemmenanschlussraum schiitzen/verschliefen

Technische Anderungen vorbehalten.
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Versorgungsmodul Ex i BT - Klemmbelegung

Klemme Netzanschluss / USB Schnittstelle
X1 L =100 Vac bis 240 Vac £10% / 50/60 Hz
X2 N = Neutralleiter
X3 24 Vpct £10% / 0,4A
X4 24 Vipc— £10% / 0,4A
X5 TxD
%
X6 N Shield
o
X7 a_ | Ground (GND)
o
X8 22 | Data+(D+)
w
X9 - | Data-(D-)
X10 5V (Host Powered / 5V der USB Schnittstelle am Host)
0 Die Auswahl der Schnittstelle erfolgt nur durch korrekten Anschluss der Datenleitung an den

zugeharigen Klemmen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Versorgungsmodul Ex i BT - Treiber FTDI-FT232-R

Treiber fiir das Universal-Versorgungsmodul (UVM).

Bei Anschluss des UVM werden die Treiber von Windows Betriebssystem automatisch erkannt

und bei Bedarf nach installiert.

Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, dann kann der Treiber auf der BARTEC
O Download Seite oder direkt von der FTDI Homepage (https://www.ftdichip.com/) heruntergeladen

1 werden und manuell installiert werden.
Der Treiber ist kompatibel mit:
- Windows 10, 8.1, 8, 7 --- 32/64 Bit

BARTEC Downloadseite: http://automation.bartec.de/

Verdrahtung vom Versorgungsmodul Ex i BT — USB-SPP Schnittstelle

L X XTIL Ac 100V bis 240V +10%
N . X2 N Anschluss in Ex e Ausfiihrung
. ' | X3|BC+ b 24y 210%
USB-SPP Ex i Schnitistelle : : X4 | pc- Anschluss in Ex e Ausfiihrung
L (XS mo
Shield : : X6 | Shield  Intern auf seloem
1 . . Potential
GND : X7 |GND
Data + (D4) ; X8 | Data + (D#)
Data - (D-) : : X9 | Data- (D) USB-SPP Ex | Schnittstelle !
Ve 5V, : X10| 5 V... Host Powsred) :
Ex-HMI/PC/Host mit USB
Schnittstelle Maximale Kabelldnge

USB-SPP = Serial Port Profile | ist5m Versorgungsmodul Ex. - Bluetooth

USB = virtual serial COM port

Verdrahtung:
Schwarze => notwendig (Beispiel Anschluss an AC)
Griine Leitung => notwendig

Fur Datenleitungen (grtin) empfehlen wir dringend, geschirmte (z.B. CATS, vergleichbar, oder hoherwertig)
Kabel zu verwenden.

Das Ex-HMI/PC/Host muss 5Vp¢ bereitstellen fiir die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist “Host Powered".

Hinweis:
Die Schnittstellen das Versorgungsmodul Ex i BT sind in passiver Ausfiihrung.

( i ) Das Versorgungsmodul versorgt nur den Handscanner mit Spannung, aber nicht die
Schnittstelle.

Die Schnittstellen selber werden (iber das Ex-HMI oder andere Ex-Gerat mit Spannung versorgt.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Ferritkern fiir Datenleitung (nur bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle)

Bei Auslieferung ist in jedem Versorgungsmodul eine Plastiktlte mit einem Ferritkern beigelegt.

Der Ferritkern wird nur benétigt bei Verwendung der USB-SPP Schnittstelle.

Er dient der Abschirmung und Vermeidung von &uReren Storeinfliissen auf die Datenleitung.

Der Ferritkern muss wie folgt angebracht werden.
o Datenleitung abisolieren
o Ferritkern Uber die Datenleitung schieben
o Datenleitung mit blanken Schirm in die Schirmklemme (auf der Platine) legen
o Datenleitung auf der Klemmleiste auflegen.

Ferritkern zur Abschirmung auRerer Storsignale

°\

Einbau in ein Versorgungsmodul

Technische Anderungen vorbehalten.
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14.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.
O Der BCS3608¢x und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.
Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.

Unpairing
Alle bestehenden Bluetooth Verbindungen werden geldscht.

Den Handscanner zum Koppeln/Pairen mit dem

Versorgungsmodul Ex i BT vorbereiten.
Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)”
einscannen.

0 Der Barcode “Bluetooth Serial Port Profile (Master)” kann jederzeit Gber die Zebra 123Scan
Utility erstellt werden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Den Koppeln/Pairen Barcode auf dem Versorgungsmodul
Ex i BT einscannen.
Der Barcode ist auf dem Deckel angebracht.

@ Der Barcode zum Koppeln/Pairen kann jederzeit (iber die Zebra 123Scan Utility erstellt werden.

Die MAC Adresse des Bluetooth Modul im Versorgungsmodul Ex i BT dazu verwenden.

Die Programmierung/Einstellung Uber die Zebra 123 Scan Utility wird nicht tber das
@ Versorgungsmodul Ex i BT unterstitzt.
Dafr wird ein Programmierkabel bendtigt.

Der Handscanner wird Uber Bluetooth mit dem Versorgungsmodul Ex i BT gekoppelt. Das
@ Versorgungsmodul Ex i BT sendet ausgangsseitig serielle Daten. Die angeschlossene USB
Schnittstelle wird vom Host-PC als virtuelle serielle (COM) Schnittstelle erkannt.

RS-232 Host Parameters
Baud Rate: 9600 Baud
. Parity: None

Def_ault Werte des Bluetooth Modul im Versorgungsmodul Stop Bits: 1-Bit
ExiBT

Data Bits: 8-Bit

Hardware Handshaking: None

Software Handshaking:  None

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch

oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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14.1.4 Hinweis zur Basisstation bei Verwendung zum Laden

@ Beachten Sie folgende Hinweise, wenn die Basisstation nur zum Laden verwendet wird um
magliche Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu vermeiden.

“Pair on Contacts” deativieren

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird dann empfehlen wir die Funktion “Pair on Contacts”
zu deaktivieren. Ansonsten wird der Scanner automatisch (iber die Kontakte mit der Basisstation verbunden.
Das fiihrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

“Enable Pair On Contacts” .:

Die Funktion ist in den Fabrikeinstellungen aktiviert und
ermoglicht die Verbindung Uber die Kontakte an der
Basisstation.

“Disable Pair on Contacts”
Deaktiviert die Funktion.

Pairing Barcode auf der Basisstation abdecken

Wenn die Basisstation nur als Ladestation verwendet wird, empfehlen wir den Pairing Barcode auf der
Basisstation abzudecken damit beim Einsetzen vom Scanner nicht durch versehentliches scannen eine
Verbindung mit der Basisstation erstellt wird.

Das fuhrt dazu das die Verbindung mit einem anderen Bluetooth Gerat wie z.B. Universal Versorgungsmodul
neu gemacht werden muss.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Mit Hilfe eines Terminal Programm oder einer Software Keyboardwedge kann die
Kommunikation/Datenubertragung am Ex-HMI Gerat getestet werden.

Bei Verwendung eines Versorgungsmoduls Ex i BT muss fiir die Datentibertragung auf dem Ex-
@ HMI Gerat eine Softwarewedge oder andere Anwendung installiert sein.

Die Softwarewedge oder andere Anwendung dient zur Umsetzung der ankommenden Daten als

Tastatureingabe und zur Eintragung der Daten in das aktuell aktive Feld am Ex-HMI Gerat.

Terminal Programm

Der nachfolgend beschriebene Test mit einem Terminal Programm wurde mit der H-Term
Applikation durchgefihrt. Jedes andere Terminal Programm das Serielle Kommunikation
unterstltzt kann alternativ verwendet werden.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Terminal Programm 6ffnen

Serielle Schnittstelle an die der BCS3678x angeschlossen ist auswahlen. (Im Beispiel COM6)

Kann im Gerate Manager tberprift werden.

&= Gerate-Manager

Datei  Aktion Ansicht 7

L A EN P Y

4 73" Anschliisse (COM & LPT)

: 1% Kemmunikationsanschluss (COMI1)
Y3 USE Serial Port (COM3)

757 USE Serial Port (COMS) |

Einstellungen im Terminal Programm vornehmen und Verbinden mit Connect.

HTerm 0.8.1
File Options View Help |
Connect Port COM6& v E‘ Baud 115200 v Data [8 V] Stop [1 " Parity (None VJ | CTS Flow control

Barcode mit Handscanner lesen und im Terminal Programm priifen das Daten angezeigt werden.

-
& HTerm 0.8.1beta = | B
File Options View Help
Disconnect | Port COMG + [R | Baud 115200 ~ Data |8 | stop [1 | Parity [None | [C]CTS Flow control
Rx 38 | Reset Tx 0 | Reset Count 0= 0 | Reset Mewline at |None x| [+ th:’
Clear received | Asdii Hex Dec Bin Save output || ¥ Clear at 0= Ne:;‘lérf;;:" 0= V| Autoscrol Show errors Ii:
Sequence Overview x o ived Data
1 5 10 1l 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (1] 70
TEST BARCODES 3457521347058TEST EAN 13

Datentibertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten im “Received Data“ Fenster angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung Uberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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15.  Handscanner BCS3608¢x mit Begrenzungskabel an HMI

15.1 Anschluss USB Begrenzungskabel (z.B. an Ex-HMI)

15.1.1 Notwendige Komponenten

Funktionsfahiges System

BCS3608°x-NI
ATEX/IECEX Zone 2/22
NEC / CEC Class |, II, Il Division 2

1X

Kabelgebundener Handscanner BCS3608¢

Typ: B7-A2S4-1HPO oder B7-A2S4-1ER0

Begrenzungskabel zur Verbindung zwischen Ex-HMI Gerat und Handscanner

Typ: B7-A2Z0-0041 oder B7-A2Z0-0054

Kunde

nseitig benatigt

1x

Ex-HMI Gerat mit USB 2.0 oder USB 3.0 Schnittstelle

Technische Anderungen vorbehalten.
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Ex-relevante und funktionelle Parameter die fir die Funktion notwendig sind:
USB Schnittstelle muss 5VDC/500 mA Ausgangsseitig liefern.

Werden diese Werte nicht von der Schnittstelle geliefert dann kann Anschluf Giber Universal-
Versorgungsmodul realisiert werden.

Die Ex relevanten Daten des Handscanner missen mit den Ex-relevanten Daten des Ex-HMI
oder jedes anderen Ex-Gerates Ubereinstimmen.

Die Ex-relevanten Daten der BARTEC Systeme befinden sich in den zugehdrigen Ex-
Zertifikaten, Benutzerhandbiichern und Datenbléttern. (www.bartec.com )
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15.1.2 Anschluss

Pos.

Beschreibung

Ex-HMI Gerat

Schnittstelle ersetzt werden.

Hinweis: Das Ex-HMI Gerat kann durch jedes beliebige andere Ex-Geréat mit serieller

Funktionelle Voraussetzung: USB Schnittstelle muss 5Vpc/500 mA Ausgangsseitig liefern.
Wichtig ist das die Ex-relevanten Daten kompatibel sein miissen zu den BARTEC
Komponenten. Sieche BARTEC Benutzerhandbuch Kapitel: “Ex-relevante Werte bei
Anschluss an Versorgungsmodul oder andere Systeme*

Begrenzungskabel (B7-A2Z0-0041 oder B7-A2Z0-0054)

Handscanner BCS 3608ex

Verdrahtung vom Begrenzungskabel - USB

RJ-50 Kabel Diagramm Beschreibung
Rot = V+

PIN 1 o % Schwarz = GND

Pvo | [ @_ | b = Griin = D-

N Weil = D+

Grau = Schild

B7-A2Z0-0041 HMI Begrenzungskabel, USB; 1,9m; glatt

B7-A2Z0-0054 HMI Begrenzungskabel, USB; 4,5m; glatt
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15.1.3 Einstellung/Programmierung

Die Programmierbarcodes sind dem original Zebra Produkt Referenz Handbuch (PRG) entnommen.

@ Der BCS3608ex und der BCS3678¢x basieren funktional auf dem Zebra DS3608-HP/ER und
DS3678-HP/ER.

Das Handbuch gibt es als Download bei Zebra oder bei BARTEC:
Zebra Support Download Seite:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html

- Barcode Scanners

- Ultra Rugged Scanners — DS3608-HP/DS3678-HP und DS3608-ER/DS3678-ER
BARTEC Download Seite:

http://automation.bartec.de/

- Datenerfassung

Funktion Barcode

Set Factory Defaults

Scannen Sie den Barcode fur die Werkseinstellungen, um
alle benutzerdefinierten Standardwerte zu entfernen, und
stellen Sie den digitalen Handscanner auf die werkseitigen
Standardwerte ein (Werkseinstellungen finden Sie in Zebra
PRG, Appendix A, Standard Default Parameters.)

Default Werte Handscanner wird als HID Gerat eingestellt.

Weitere Einstellungen kénnen kundenspezifisch mit Hilfe des Zebra Produkt Referenz Handbuch
oder der Zebra 123Scan Utility erfolgen.

Technische Anderungen vorbehalten. )
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15.1.4
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Test der Kommunikation/Dateniibertragung

Der BCS3608¢* wird als USB-HID Gerat erkannt. Die gescannten Daten werden als HID (Human Interface
Device) tbertragen. Der Handscanner funktioniert in diesem Modus wie eine Tastatureingabe.

Kommunikation/Dateniibertragung testen

Beliebiges Programm 6ffnen wie z.B. Word, Notepad, Excel oder andere.

Barcode mit Handscanner lesen und im gedfnnet Programm priifen das Daten im aktiven Feld angezeigt

1 |TEST BARCODES

werden.
H ©- :
DATEI START EIMFUGEM SEITEMLAYOUT FORMELMN
alla X Auss I - -
b Ausschneiden Calibri Jun A s
] Exy Kopieren -
Einflgen F K U - A
Zwischenablage Pl Schriftart r
Al - >'{ W ){n_ TEST BARCODES
A B C D

Datenubertragung ist Ok, wenn die Barcodedaten angezeigt werden.

Ansonsten Anschluss und Programmierung dberprifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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